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NX CR CA NX CR CA NX CR CA NX CR CA NX CR CA NX CR CA NX CR CA

1 表題欄情報と3DAモデルとが同時に参照できる ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 表題欄情報は3DAモデルとは別に拡大，縮小ができる ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

S1 記載内容は3DモデルもしくはPDM情報で参照できる ○ ○ ○

分類
標準化課題

（表記）
検証要件

1 表題欄 1 表題欄情報

Part8

Strut

Part2

Diff

Part3

Connrod

Part4

Hood

Part5

TV

Part6

Cylinder

Part7

Tank

総合評価

本書の使い方

 本書は検証要件に対するベンダー検証結果のJAMAによる総合評価と、NX,Creo,CATIAのベンダー検証結果を，要件毎に
記載した。

 検証要件と，Part１の「6 要件（表記）に対する部品毎の検証結果一覧」及び「付録 要件（表記）に対する部品の適
用一覧」とを，要件番号で関連させた。

（補足）以下はDifferentialの例

要件番号

レポートPart番号

要件番号

例︓Part1 3DA組⽴モデル検証結果まとめ「6 要件に対する部品毎の検証結果一覧」より



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

ベンダ検証結果を，JAMA3D図面JIS化検討タスクにおいて，評価基準に従い総合評価した。

 評価基準
 製図

・表記︓表し⽅の要件
○︓要件通り
△︓要件通りではないが、設計指⽰として許容可能
×︓要件通りではなく、設計指⽰として許容不可能

・連携︓要素間連携指⽰のある要件
○︓連携できる
△︓部分的に連携できる
×︓連携できない

 工数
・⼯数︓標準機能でどこまで対応可能か
○︓標準機能がある
△︓2機能の組合せにて可能
×︓3機能以上の組合せにて可能

補足）検証結果の評価
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モデルイメージ

Use Case（使用実例）

業種（工程） ：

製品カテゴリー ：

主要標準化課題

概要

組立品、購入品、サービス部品

流体駆動部品

①出荷後のサービス部品として管理・手配に用いる
②組立後の動作確認に利用
③組立時、オーバーホール時に利用
④部品動作試験時に利用
⑤類似部品を複数受入・管理する際、効率よく実物の確認する際
⑥組立手順をモデル内に反映させる場合
⑦⑥で作成した手順などを別に再利用する場合（アニメーション等）

①キット化されているアセンブリの表現方法
②組立後のストローク長さの表現方法
③締付トルクなどの組立情報の表現
④完成後の試験方法の表現
⑤類似部品（ストローク長さ）の異なるモデルとの併記方法？
⑥組立要領を3Dに反映させる際、要領内容の表現方法
⑦上記内容で順番がある場合の表現方法

５つの部品はKIT化されており別
のアセンブリ番号として管理され
ている

①

②，③，④，⑥，⑦
モデルへの表記方法

⑤

同一課題とします
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概要

CYLINDER1.ASM
TUBE-ASM1.ASM

TUBE-CAP.PRT
TUBE1.PRT
BUSHING.PRT

BUSHING-ASM.ASM
TUBE-BUSHING.PRT
DUST-SEAL.PRT
PACKING.PRT
BUFFER-RING.PRT
O-RING.PRT

PISTON-ASM1.ASM
PISTON-ROD1.PRT
PISTON.PRT
NUT.PRT
PISTON-SEAL.PRT
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検証要件 1

項目 No. 内容 補足

分類 11 その他

標準化課題 3 手配対象の明確化 キット化されているアセンブリの表現方法

要件 C1

各サブアセンブリに含まれている子部品を、まとめてキッ
ト用アセンブリとして表現する場合、新たにアセンブリ
ファイルを作成しなくても、キットアセンブリ番号から該当
する各モデルが容易に呼び出すことができる。

キット部品を注文する際、該当する番号のみだけで
はなく、各モデルが容易に呼び出すことが必要とな
る。

５つの部品はKIT化されており
別のアセンブリ番号として管
理されている

拡大したスライドは最終ページにあります

2次元図面のサンプル

1 TUBE-ASM1.ASM
TUBE-CAP.PRT
TUBE1.PRT
BUSHING.PRT

1 BUSHING-ASM.ASM
TUBE-BUSHING.PRT

1 DUST-SEAL.PRT
1 PACKING.PRT
1 BUFFER-RING.PRT
1 O-RING.PRT

1 PISTON-ASM1.ASM
PISTON-ROD1.PRT
PISTON.PRT
NUT.PRT

1 PISTON-SEAL.PRT

個数 個数 部品名称

S
E
A
L
-
K
IT

C
Y
L
IN
D
E
R
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検証要件毎の総合評価 1

項目 No. 内容

総合評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 11 その他

標準化課題 3 手配対象の明確化

要件 C1

各サブアセンブリに含まれている子部品を、まとめて
キット用アセンブリとして表現する場合、新たにアセンブ
リファイルを作成しなくても、キットアセンブリ番号から該
当する各モデルが容易に呼び出すことができる。

○ ○

○ ○ ○ △ △ ○

○ ○ ○ ○

NX Creo CATIA
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検証要件毎のNX検証結果 1

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 11 その他

標準化課題 3 手配対象の明確化

要件 C1

各サブアセンブリに含まれている子部品を、まとめて
キット用アセンブリとして表現する場合、新たにアセンブ
リファイルを作成しなくても、キットアセンブリ番号から該
当する各モデルが容易に呼び出すことができる。

○ ○
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検証要件毎のCreo検証結果 1

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 11 その他

標準化課題 3 手配対象の明確化

要件 C1

各サブアセンブリに含まれている子部品を、まとめて
キット用アセンブリとして表現する場合、新たにアセンブ
リファイルを作成しなくても、キットアセンブリ番号から該
当する各モデルが容易に呼び出すことができる。

○ ○ ○ △ △ ○
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検証要件毎のCATIA検証結果 1

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 11 その他

標準化課題 3 手配対象の明確化

要件 C1

各サブアセンブリに含まれている子部品を、まとめて
キット用アセンブリとして表現する場合、新たにアセンブ
リファイルを作成しなくても、キットアセンブリ番号から該
当する各モデルが容易に呼び出すことができる。

○ ○ ○ ○
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検証要件 2

項目 No. 内容 補足

分類 7 部品位置（静的、動的）

標準化課題 2 キネマの指示 ストローク長の指示

要件 C1
同一アセンブリモデル内で、ロッドを一番縮めた状態（こ
れをデフォルト）と、完全に伸ばした状態を表現できる。

部品の受入検査等、ストローク長を計測する必要が
あるが、3Dモデルにおいて、最縮長と最伸長を表現
する必要がある。（2次元図面のサンプル参照）

同一モデルにおいて、ロッドの最縮
長および最伸長の表現（アノテー
ション付がベター）をどのように行う
か。表示しているモデルは最縮長
の状態

2次元図面サンプル

ストローク XXXX±XX

最縮長 XXXX±XX 最伸長 XXXX±XX
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検証要件毎の総合評価 2

項目 No. 内容

総合評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 7 部品位置（静的、動的）

標準化課題 2 キネマの指示

要件 C1
同一アセンブリモデル内で、ロッドを一番縮めた状態（こ
れをデフォルト）と、完全に伸ばした状態を表現できる。

○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○

NX Creo CATIA
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検証要件毎のNX検証結果 2

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 7 部品位置（静的、動的）

標準化課題 2 キネマの指示

要件 C1
同一アセンブリモデル内で、ロッドを一番縮めた状態（こ
れをデフォルト）と、完全に伸ばした状態を表現できる。

○ ○
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検証要件毎のNX検証結果 2
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検証要件毎のCreo検証結果 2

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 7 部品位置（静的、動的）

標準化課題 2 キネマの指示

要件 C1
同一アセンブリモデル内で、ロッドを一番縮めた状態（こ
れをデフォルト）と、完全に伸ばした状態を表現できる。

○ ○ ○
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検証要件毎のCATIA検証結果 2

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 7 部品位置（静的、動的）

標準化課題 2 キネマの指示

要件 C1
同一アセンブリモデル内で、ロッドを一番縮めた状態（こ
れをデフォルト）と、完全に伸ばした状態を表現できる。

○ ○ ○ ○
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検証要件 3

項目 No. 内容 補足

分類 4 部品結合の種類

標準化課題 1 ねじによる結合方法 締付トルクの指示、また締付後の処理の指示

要件 C1
ねじ部における締付トルクの指示および締付後の処理
指示に関して、両方の部品に関連性を持たせることが出
来る。

NUT

締付トルクXXX±XX N・m
ロックタイトAAAA塗布のこと

このモデルの場合、
ナットとロッド両方が
この指示と連携させ
る必要あり
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検証要件毎の総合評価 3

項目 No. 内容

総合評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 4 部品結合の種類

標準化課題 1 ねじによる結合方法

要件 C1
ねじ部における締付トルクの指示および締付後の処理
指示に関して、両方の部品に関連性を持たせることが
出来る。

○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○

NX Creo CATIA
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検証要件毎のNX検証結果 3

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 4 部品結合の種類

標準化課題 1 ねじによる結合方法

要件 C1
ねじ部における締付トルクの指示および締付後の処理
指示に関して、両方の部品に関連性を持たせることが
出来る。

○ ○
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検証要件毎のCreo検証結果 3

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 4 部品結合の種類

標準化課題 1 ねじによる結合方法

要件 C1
ねじ部における締付トルクの指示および締付後の処理
指示に関して、両方の部品に関連性を持たせることが
出来る。

○ ○ ○
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検証要件毎のCATIA検証結果 3

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 4 部品結合の種類

標準化課題 1 ねじによる結合方法

要件 C1
ねじ部における締付トルクの指示および締付後の処理
指示に関して、両方の部品に関連性を持たせることが
出来る。

○ ○ ○ ○
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検証要件 4

項目 No. 内容 補足

分類 11 その他

標準化課題 1 Notes 関連規格類の表示方法

要件

C1 関連規格と3DAモデルとが同時に参照できる。

C2 関連規格は3DAモデルとは別に拡大，縮小ができる。

C3 関連規格をクリックすると規格内容が閲覧できる。

Notes
1.***********
2. *********
3. **********

Title block
*******
*******
*********
*********
***

拡大表示

3DAモデル

SPEC

XXXX XXXX

規格番号 規格名称

XXXX-XXX 一般規格
XXXX-XXX シリンダテスト法案

関連規格（SPEC）

クリックなどを行うと、
該当する文章を閲覧
することができる
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検証要件毎の総合評価 4

項目 No. 内容

総合評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 11 その他

標準化課題 1 Notes

要件

C1 関連規格と3DAモデルとが同時に参照できる。

○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○

C2 関連規格は3DAモデルとは別に拡大，縮小ができる。

○ ○

○ ○ △

○ ○ ○ ○

C3 関連規格をクリックすると規格内容が閲覧できる。

○ ○

○ ○ ○

× ×

NX Creo CATIA
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検証要件毎のNX検証結果 4

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 11 その他

標準化課題 1 Notes

要件

C1 関連規格と3DAモデルとが同時に参照できる。 ○ ○

C2 関連規格は3DAモデルとは別に拡大，縮小ができる。 ○ ○

C3 関連規格をクリックすると規格内容が閲覧できる。 ○ ○
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検証要件毎のCreo検証結果 4

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 11 その他

標準化課題 1 Notes

要件

C1 関連規格と3DAモデルとが同時に参照できる。 ○ ○ ○

C2 関連規格は3DAモデルとは別に拡大，縮小ができる。 ○ ○ △

C3 関連規格をクリックすると規格内容が閲覧できる。 ○ ○ ○
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検証要件毎のCATIA検証結果 4

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 11 その他

標準化課題 1 Notes

要件

C1 関連規格と3DAモデルとが同時に参照できる。 ○ ○ ○ ○

C2 関連規格は3DAモデルとは別に拡大，縮小ができる。 ○ ○ ○ ○

C3 関連規格をクリックすると規格内容が閲覧できる。 × ×
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検証要件 5

項目 No. 内容 補足

分類 3 バリエーション

標準化課題 1 組立図のバリエーション（派生） 関連規格類の表示方法

要件

C1 多品一葉図と同様の表現ができる。 表題欄のイメージ（2D図面）参照

C2
形状は同じでも材質の異なる部品（シール等）が同一ア
センブリモデルにある場合、それらの部品が別部品であ
ることがアセンブリモデルから容易にわかる。

モデルは全く同じでも、材質が異なるため部品番号
等が異なるケース（下図には記載していない）

Notes
1.***********
2. *********
3. **********

Title block
*******
*******
*********
*********
***

3DAモデル

SPEC

XXXX XXXX

1 TUBE-ASM1.ASM
1 TUBE-ASM2.ASM

1 TUBE-ASM3.ASM
1 1 1 BUSHING-ASM.ASM

1 PISTON-ASM1.ASM
1 PISTON-ASM2.ASM

1 PISTON-ASM3.ASM

個数 個数 個数 部品名称

C
Y
L
IN
D
E
R
C

C
Y
L
IN
D
E
R
B

C
Y
L
IN
D
E
R
A

拡大表示
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検証要件毎の総合評価 5

項目 No. 内容

総合評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 3 バリエーション

標準化課題 1 組立図のバリエーション（派生）

要件

C1 多品一葉図と同様の表現ができる。

○ △

○ ○ ○ ○ △ ○

○ ○ ○ ○

C2
形状は同じでも材質の異なる部品（シール等）が同一ア
センブリモデルにある場合、それらの部品が別部品で
あることがアセンブリモデルから容易にわかる。

○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

NX Creo CATIA
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検証要件毎のNX検証結果 5

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 3 バリエーション

標準化課題 1 組立図のバリエーション（派生）

要件

C1 多品一葉図と同様の表現ができる。 ○ △

C2
形状は同じでも材質の異なる部品（シール等）が同一ア
センブリモデルにある場合、それらの部品が別部品で
あることがアセンブリモデルから容易にわかる。

○ ○
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検証要件毎のCreo検証結果 5

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 3 バリエーション

標準化課題 1 組立図のバリエーション（派生）

要件

C1 多品一葉図と同様の表現ができる。 ○ ○ ○ ○ △ ○

C2
形状は同じでも材質の異なる部品（シール等）が同一ア
センブリモデルにある場合、それらの部品が別部品で
あることがアセンブリモデルから容易にわかる。

○ ○ ○ ○ ○ ○
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検証要件毎のCATIA検証結果 5

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 3 バリエーション

標準化課題 1 組立図のバリエーション（派生）

要件

C1 多品一葉図と同様の表現ができる。 ○ ○ ○ ○

C2
形状は同じでも材質の異なる部品（シール等）が同一ア
センブリモデルにある場合、それらの部品が別部品で
あることがアセンブリモデルから容易にわかる。

○ ○ ○ ○
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検証要件 6

項目 No. 内容 補足

分類 8 形状、見映え

標準化課題 4 部品ごとの色分け

要件 C1
形状の似ている部品に対して、取り付け位置を明確に指
示することができる。

同じようなO-Ringなどのシール類をモデル上で明確
に見分けられるようにする。

分類 11 その他

標準化課題 5 指示の見易さ

要件

C1
簡略的に表現しているモデルに対して、向きを明確に指
示することができる。

シールなど、簡略的に表現するモデルに対して、取
付の向き（内外）を明確にさせる。

C2
設計指示による組立手順を、モデルのみで表現する方
法がある。

取付手順を注記以外に表現する場合、取付手順ご
とにモデルを表現することが可能か（アニメーション
でも可）

注記以外の方法で、設計が支
持すべき、組立手順を分かり易
くする方法はどのような方法か
（工作部門が作るものとは別）

O-Ringなど形状が似ている部品

（径違い）に対して、取付位置を
モデルで分かりやすくする方法
（色分けなど）ができるか

毛状を簡略化している部品（リッ
プシールなど）に関して、向きを
明確に指示する方法はあるか
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検証要件毎の総合評価 6

項目 No. 内容

総合評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 8 形状、見映え

標準化課題 4 部品ごとの色分け

要件 C1
形状の似ている部品に対して、取り付け位置を明確に
指示することができる。

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○

分類 11 その他

標準化課題 5 指示の見易さ

要件

C1
簡略的に表現しているモデルに対して、向きを明確に指
示することができる。

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○

C2
設計指示による組立手順を、モデルのみで表現する方
法がある。

○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○

NX Creo CATIA
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検証要件毎のNX検証結果 6

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 8 形状、見映え

標準化課題 4 部品ごとの色分け

要件 C1
形状の似ている部品に対して、取り付け位置を明確に
指示することができる。

○ ○ ○

分類 11 その他

標準化課題 5 指示の見易さ

要件

C1
簡略的に表現しているモデルに対して、向きを明確に指
示することができる。

○ ○ ○

C2
設計指示による組立手順を、モデルのみで表現する方
法がある。

○ ○
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検証要件毎のCreo検証結果 6

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 8 形状、見映え

標準化課題 4 部品ごとの色分け

要件 C1
形状の似ている部品に対して、取り付け位置を明確に
指示することができる。

○ ○ ○

分類 11 その他

標準化課題 5 指示の見易さ

要件

C1
簡略的に表現しているモデルに対して、向きを明確に指
示することができる。

○ ○ ○

C2
設計指示による組立手順を、モデルのみで表現する方
法がある。

○ ○ ○



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件毎のCATIA検証結果 6

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 8 形状、見映え

標準化課題 4 部品ごとの色分け

要件 C1
形状の似ている部品に対して、取り付け位置を明確に
指示することができる。

○ ○ ○ ○

分類 11 その他

標準化課題 5 指示の見易さ

要件

C1
簡略的に表現しているモデルに対して、向きを明確に指
示することができる。

○ ○ ○ ○

C2
設計指示による組立手順を、モデルのみで表現する方
法がある。

○ ○ ○ ○

8.4.C1&11.5.C1.
類似形状に対して3D注記により部品名称を明記することで対応可能。
あわせて、向きなどの補足情報も注記にて示しつつ、断面や部品の透過を設定することで認識を補助する。
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