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NX CR CA NX CR CA NX CR CA NX CR CA NX CR CA NX CR CA NX CR CA

1 表題欄情報と3DAモデルとが同時に参照できる ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 表題欄情報は3DAモデルとは別に拡大，縮小ができる ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

S1 記載内容は3DモデルもしくはPDM情報で参照できる ○ ○ ○

分類
標準化課題

（表記）
検証要件

1 表題欄 1 表題欄情報

Part8

Strut

Part2

Diff

Part3

Connrod

Part4

Hood

Part5

TV

Part6

Cylinder

Part7

Tank

総合評価

本書の使い方

 本書は検証要件に対するベンダー検証結果のJAMAによる総合評価と、NX,Creo,CATIAのベンダー検証結果を，要件毎に
記載した。

 検証要件と，Part１の「6 要件（表記）に対する部品毎の検証結果一覧」及び「付録 要件（表記）に対する部品の適
用一覧」とを，要件番号で関連させた。

（補足）以下はDifferentialの例

要件番号

レポートPart番号

要件番号

例︓Part1 3DA組⽴モデル検証結果まとめ「6 要件に対する部品毎の検証結果一覧」より
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ベンダ検証結果を，JAMA3D図面JIS化検討タスクにおいて，評価基準に従い総合評価した。

 評価基準
 製図

・表記︓表し⽅の要件
○︓要件通り
△︓要件通りではないが、設計指⽰として許容可能
×︓要件通りではなく、設計指⽰として許容不可能

・連携︓要素間連携指⽰のある要件
○︓連携できる
△︓部分的に連携できる
×︓連携できない

 工数
・⼯数︓標準機能でどこまで対応可能か
○︓標準機能がある
△︓2機能の組合せにて可能
×︓3機能以上の組合せにて可能

補足）検証結果の評価
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モデルイメージ

Use Case（使用実例）

業種（工程） ：

製品カテゴリー ：

主要標準化課題

概要

鋳造、鍛造、機械加工、購入部品

駆動系

・部品構成の表し方
・部品リストと部品モデルとの関連付け
・断面図を用いた内部の構成部品の明示
・選択部品 バックラッシュ調整用部品（球面ワッシャー）
・組立部品の構成部品 ベアリング
・部品の圧入 ベアリングインナー，スプリングピン
・組立図のバリエーション リングギヤの歯数違い

※軸中心の形状部品の組み合せのため、現状は2次元の断面で
組立図を表して、部品構成を指示することが一般的な組立図

デファレンシャルの部品構成を指示するためのモデル
・トランスミッションに組み付け前の、デッファレンシャル
アッシー。

・テーパーローラー アウターはトランスミッションケースに圧入
インナーはデフケースに圧入。
アウターはデファレンシャル組立図に仮に構成。

フランジボルト（10）

テーパローラベアリング(2)

スプリングピン

球面ワッシャー（2）

ワッシャー（2）

デフケース

ストレートベベルギヤ ドライブ （2）

ストレートベベルギヤ ピニオン （2）

ピニオンシャフト

球面ワッシャーA

球面ワッシャーB

球面ワッシャーC

球面ワッシャーD

球面ワッシャーE

球面ワッシャーF

アウター
インナーCOMP

デファレンシャル

部品構成

リングギヤ リングギヤA

リングギヤB

Sub-Assembly

選択部品
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検証要件 1

項目 No. 内容 補足

分類 1 表題欄

標準化課題 1 表題欄情報
表題欄は，バリエーション設定のための部品番
号，サプライヤーなどの違いが指示できる。

要件
1 表題欄情報と3DAモデルとが同時に参照できる 表題欄情報は表示要求事項又は非表示要求事項

2 表題欄情報は3DAモデルとは別に拡大，縮小ができる

Notes
1.***********
2. *********
3. **********
4. *******

Title block
*******
*******
*********
*********
***

項目 内容

部品番号 DTPD_10-DIFF001

部品名称 Differential Assy

設計者/出図日 Shimada 02.OCT.17

確認者1/確認日 Takagawa 02.OCT.17

確認者2/確認日 Hatori 03.OCT.17

承認者/承認日 Nakagome 03.OCT.17

State of delivery Prototype 1-2

重量/条件 9.0 kg 計算値

材質

重要保安部品ランク A

参照規格 JAMA-D-0100

サプライヤー JAMA

サプラヤー担当者/出図日 Kanehisa

サプライヤー承認者/承認日 Hagai

表題欄

拡大表示

3DAモデル
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検証要件毎の総合評価 1

項目 No. 内容

総合評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 1 表題欄

標準化課題 1 表題欄情報

要件

1 表題欄情報と3DAモデルとが同時に参照できる

○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○

2 表題欄情報は3DAモデルとは別に拡大，縮小ができる

○ ○

○ ○ △

○ ○ ○ ○

NX Creo CATIA
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検証要件毎のNX検証結果 1

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 1 表題欄

標準化課題 1 表題欄情報

要件
1 表題欄情報と3DAモデルとが同時に参照できる ○ ○

2 表題欄情報は3DAモデルとは別に拡大，縮小ができる ○ ○
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検証要件毎のCreo検証結果 1

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 1 表題欄

標準化課題 1 表題欄情報

要件
1 表題欄情報と3DAモデルとが同時に参照できる ○ ○ ○

2 表題欄情報は3DAモデルとは別に拡大，縮小ができる ○ ○ △

1.シンボルで作成
2.個別に拡大縮小できる

シンボルのサイズ変更

シンボル

△の理由
⼀度、シンボルのプロパティーを開く必要がある
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検証要件毎のCATIA検証結果 1

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 1 表題欄

標準化課題 1 表題欄情報

要件
1 表題欄情報と3DAモデルとが同時に参照できる ○ ○ ○ ○

2 表題欄情報は3DAモデルとは別に拡大，縮小ができる ○ ○ ○ ○
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検証要件毎のCATIA検証結果 1
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検証要件毎のCATIA検証結果 1
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検証要件 2

設計モデル

部品構成ツリー
モニター上で部品ごとに

関連が確認できる

モニター上で複数適用部品
（ボルト）の関連が確認できる

項目 No. 内容 補足

分類 2 部品構成

標準化課題 1 組立部品構成 構成部品モデルへの部品番号（識別）指示を含む

要件

1
部品設計モデルを，部品（識別）番号，部品名称を与え
て組み立てでき，組立部品構成ツリーを表現できる。

部品番号は部品図として独立する場合
識別番号は組立設計モデル内で識別する場合

2
部品構成ツリーと設計モデルが同時に表示でき，部品
構成ツリー上の部品と設計モデルの関連が確認できる。

3 複数適用個所部品の場合でも，1と2は対応ができる。

D1 選択部品の場合でも，1と2は対応ができる。 リングギヤ，球面ワッシャー ※ツリーは要件4参照
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検証要件毎の総合評価 2

項目 No. 内容

総合評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 2 部品構成

標準化課題 1 組立部品構成

要件

1
部品設計モデルを，部品（識別）番号，部品名称を与え
て組み立てでき，組立部品構成ツリーを表現できる。

○ ○ ○

○ ○ ○ △ △ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

2
部品構成ツリーと設計モデルが同時に表示でき，部品
構成ツリー上の部品と設計モデルの関連が確認できる。

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

3 複数適用個所部品の場合でも，1と2は対応ができる。

○ ○ ○

○ ○ ○ △ △ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

D1 選択部品の場合でも，1と2は対応ができる。

○ ○ ○

○ ○ ○ △ △ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

NX Creo CATIA
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検証要件毎のNX検証結果 2

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 2 部品構成

標準化課題 1 組立部品構成

要件

1
部品設計モデルを，部品（識別）番号，部品名称を与え
て組み立てでき，組立部品構成ツリーを表現できる。

○ ○ ○

2
部品構成ツリーと設計モデルが同時に表示でき，部品
構成ツリー上の部品と設計モデルの関連が確認できる。

○ ○ ○

3 複数適用個所部品の場合でも，1と2は対応ができる。 ○ ○ ○

D1 選択部品の場合でも，1と2は対応ができる。 ○ ○ ○
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検証要件毎のCreo検証結果 2

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 2 部品構成

標準化課題 1 組立部品構成

要件

1
部品設計モデルを，部品（識別）番号，部品名称を与え
て組み立てでき，組立部品構成ツリーを表現できる。

○ ○ ○ △ △ ○

2
部品構成ツリーと設計モデルが同時に表示でき，部品
構成ツリー上の部品と設計モデルの関連が確認できる。

○ ○ ○

3 複数適用個所部品の場合でも，1と2は対応ができる。 ○ ○ ○ △ △ ○

D1 選択部品の場合でも，1と2は対応ができる。 ○ ○ ○ △ △ ○
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検証要件毎のCATIA検証結果 2

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 2 部品構成

標準化課題 1 組立部品構成

要件

1
部品設計モデルを，部品（識別）番号，部品名称を与え
て組み立てでき，組立部品構成ツリーを表現できる。

○ ○ ○ ○ ○ ○

2
部品構成ツリーと設計モデルが同時に表示でき，部品
構成ツリー上の部品と設計モデルの関連が確認できる。

○ ○ ○ ○ ○ ○

3 複数適用個所部品の場合でも，1と2は対応ができる。 ○ ○ ○ ○ ○ ○

D1 選択部品の場合でも，1と2は対応ができる。 ○ ○ ○ ○ ○ ○
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検証要件毎のCATIA検証結果 2
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検証要件 3

項目 No. 内容 補足

分類 2 部品構成

標準化課題 6 選択部品 組立部品構成のバリエーションの表し方

要件

D1 組立3DAモデルのバリエーションを作成できる 部品構成バリエーションには部品番号の設定が必要

D2
バリエーション別の3DAモデルの場合でも，2.1.1と
2.1.2は対応ができる。

フランジボルト（10）

テーパローラベアリング(2)

スプリングピン

球面ワッシャー（2）

ワッシャー（2）

デフケース

ストレートベベルギヤ ドライブ （2）

ストレートベベルギヤ ピニオン （2）

ピニオンシャフト

球面ワッシャーA

球面ワッシャーB

球面ワッシャーC

球面ワッシャーD

球面ワッシャーE

球面ワッシャーF

アウター
インナーCOMP

デファレンシャル

リングギヤ リングギヤA

リングギヤB

DTPD_10-DIFF001 バリエーションA

フランジボルト（10）

テーパローラベアリング(2)

スプリングピン

球面ワッシャー（2）

ワッシャー（2）

デフケース

ストレートベベルギヤ ドライブ （2）

ストレートベベルギヤ ピニオン （2）

ピニオンシャフト

球面ワッシャーA

球面ワッシャーB

球面ワッシャーC

球面ワッシャーD

球面ワッシャーE

球面ワッシャーF

アウター
インナーCOMP

デファレンシャル

リングギヤ リングギヤA

リングギヤB

DTPD_10-DIFF030 バリエーションB

デフのバリエーション
設定が必要な選択部品

デフのバリエーション
設定が必要な選択部品
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検証要件毎の総合評価 3

項目 No. 内容

総合評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 2 部品構成

標準化課題 6 選択部品

要件

D1 組立3DAモデルのバリエーションを作成できる。

○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○

D2
バリエーション別の3DAモデルの場合でも，2.1.1と
2.1.2は対応ができる。

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ △ △ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

NX Creo CATIA
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検証要件毎のNX検証結果 3

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 2 部品構成

標準化課題 6 選択部品

要件

D1 組立3DAモデルのバリエーションを作成できる。 ○ ○ ○ ○

D2
バリエーション別の3DAモデルの場合でも，2.1.1と
2.1.2は対応ができる。

○ ○ ○ ○
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検証要件毎のCreo検証結果 3

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 2 部品構成

標準化課題 6 選択部品

要件

D1 組立3DAモデルのバリエーションを作成できる。 ○ ○ ○

D2
バリエーション別の3DAモデルの場合でも，2.1.1と
2.1.2は対応ができる。

○ ○ ○ △ △ ○
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検証要件毎のCATIA検証結果 3

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 2 部品構成

標準化課題 6 選択部品

要件

D1 組立3DAモデルのバリエーションを作成できる。 ○ ○ ○ ○

D2
バリエーション別の3DAモデルの場合でも，2.1.1と
2.1.2は対応ができる。

○ ○ ○ ○ ○ ○



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件毎のCATIA検証結果 3



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件 4

項目 No. 内容 補足

分類 2 部品構成

標準化課題 6 選択部品 部品バリエーションから選択する部品の表し方

要件
D3

選択部品の全バリエーションを部品構成ツリーに関連させ，
組立設計モデルは代表部品を組み立てる。

選択部品の全バリエーションに部品番号が必要

D4 選択部品の場合でも，2.1.1と2.1.2は対応ができる。

フランジボルト（10）

テーパローラベアリング(2)

スプリングピン

球面ワッシャー（2）

ワッシャー（2）

デフケース

ストレートベベルギヤ ドライブ （2）

ストレートベベルギヤ ピニオン （2）

ピニオンシャフト

球面ワッシャーA

球面ワッシャーB

球面ワッシャーC

球面ワッシャーD

球面ワッシャーE

球面ワッシャーF

アウター
インナーCOMP

デファレンシャル

リングギヤ リングギヤA

リングギヤB

DTPD_10-DIFF001 バリエーションA

代表部品を組立設計
モデルに組み立てる



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件毎の総合評価 4

項目 No. 内容

総合評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 2 部品構成

標準化課題 6 選択部品

要件

D3
選択部品の全バリエーションを部品構成ツリーに関連さ
せ，組立設計モデルは代表部品を組み立てる。

○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○

D4 選択部品の場合でも，2.1.1と2.1.2は対応ができる。

○ ○

○ ○ ○ △ △ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

NX Creo CATIA



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件毎のNX検証結果 4

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 2 部品構成

標準化課題 6 選択部品

要件
D3

選択部品の全バリエーションを部品構成ツリーに関連さ
せ，組立設計モデルは代表部品を組み立てる。

○ ○

D4 選択部品の場合でも，2.1.1と2.1.2は対応ができる。 ○ ○



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件毎のCreo検証結果 4

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 2 部品構成

標準化課題 6 選択部品

要件
D3

選択部品の全バリエーションを部品構成ツリーに関連さ
せ，組立設計モデルは代表部品を組み立てる。

○ ○ ○

D4 選択部品の場合でも，2.1.1と2.1.2は対応ができる。 ○ ○ ○ △ △ ○



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件毎のCATIA検証結果 4

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 2 部品構成

標準化課題 6 選択部品

要件
D3

選択部品の全バリエーションを部品構成ツリーに関連さ
せ，組立設計モデルは代表部品を組み立てる。

○ ○ ○ ○

D4 選択部品の場合でも，2.1.1と2.1.2は対応ができる。 ○ ○ ○ ○ ○ ○



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件 5

項目 No. 内容 補足

分類 2 部品構成

標準化課題 7 子部品、孫部品以下の部品構成 Sub-Assemblyの表し方

要件
D1

子部品を持つSub-Assemblyを，部品構成ツリーに構成さ
せることができる。

Sub-Assemblyと子部品に部品番号の設定
ができる。設定が不要な場合もある

D2 Sub-Assemblyの場合でも，2.1.1と2.1.2は対応ができる。

フランジボルト（10）

テーパローラベアリング(2)

スプリングピン

球面ワッシャー（2）

ワッシャー（2）

デフケース

ストレートベベルギヤ ドライブ （2）

ストレートベベルギヤ ピニオン （2）

ピニオンシャフト

球面ワッシャーA

球面ワッシャーB

球面ワッシャーC

球面ワッシャーD

球面ワッシャーE

球面ワッシャーF

アウター
インナーCOMP

デファレンシャル

リングギヤ リングギヤA

リングギヤB

DTPD_10-DIFF001 バリエーションA

第一階層Sub-Assembly
子部品の識別が必要

第2階層のSub-Assembly
子部品を識別が不要

※子部品に部品番号が必要な
場合と，必要でない場合の
説明は要件6参照



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件毎の総合評価 5

項目 No. 内容

総合評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 2 部品構成

標準化課題 7 子部品、孫部品以下の部品構成

要件

D1
子部品を持つSub-Assemblyを，部品構成ツリーに構成
させることができる。

○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

D2 Sub-Assemblyの場合でも，2.1.1と2.1.2は対応ができる。

○ ○

○ ○ ○ △ △ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

NX Creo CATIA



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件毎のNX検証結果 5

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 2 部品構成

標準化課題 7 子部品、孫部品以下の部品構成

要件
D1

子部品を持つSub-Assemblyを，部品構成ツリーに構成
させることができる。

○ ○

D2 Sub-Assemblyの場合でも，2.1.1と2.1.2は対応ができる。 ○ ○



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件毎のCreo検証結果 5

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 2 部品構成

標準化課題 7 子部品、孫部品以下の部品構成

要件
D1

子部品を持つSub-Assemblyを，部品構成ツリーに構成
させることができる。

○ ○ ○

D2 Sub-Assemblyの場合でも，2.1.1と2.1.2は対応ができる。 ○ ○ ○ △ △ ○



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件毎のCATIA検証結果 5

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 2 部品構成

標準化課題 7 子部品、孫部品以下の部品構成

要件
D1

子部品を持つSub-Assemblyを，部品構成ツリーに構成
させることができる。

○ ○ ○ ○ ○ ○

D2 Sub-Assemblyの場合でも，2.1.1と2.1.2は対応ができる。 ○ ○ ○ ○ ○ ○



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件 6

項目 No. 内容 補足

分類 2 部品構成

標準化課題 7 部品番号を持たない構成部品モデル 子部品に部品番号がないSub-Assemblyの表し方

要件
D3

部品番号が無い子部品を持つSub-Assemblyを，部
品構成ツリーに構成させることができる。但し子部品
の識別番号はあってもよい。

Sub-Assemblyにのみ部品番号が必要

D4 選択部品の場合でも，2.1.1と2.1.2は対応ができる。

テーパローラベアリング アウター

インナーCOMP

子部品を識別しないSub-Assembly 子部品を識別するSub-Assembly

ボールベアリング アウター

インナー

ボール

リテーナー

組立状態で納入のため
子部品の識別が不要 アウターとインナーCompを

分割状態で納入するため，
子部品の識別が必要。

× インナー

ローラ

リテーナー

組立状態で納入のため
子部品の識別が不要

×



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件毎の総合評価 6

項目 No. 内容

総合評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 2 部品構成

標準化課題 7 部品番号を持たない構成部品モデル

要件

D3
部品番号が無い子部品を持つSub-Assemblyを，部品
構成ツリーに構成させることができる。但し子部品の識
別番号はあってもよい。

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

D4 選択部品の場合でも，2.1.1と2.1.2は対応ができる。

○ ○ ○

○ ○ ○ △ △ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

NX Creo CATIA



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件毎のNX検証結果 6

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 2 部品構成

標準化課題 7 部品番号を持たない構成部品モデル

要件
D3

部品番号が無い子部品を持つSub-Assemblyを，部品
構成ツリーに構成させることができる。但し子部品の識
別番号はあってもよい。

○ ○ ○

D4 選択部品の場合でも，2.1.1と2.1.2は対応ができる。 ○ ○ ○



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件毎のCreo検証結果 6

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 2 部品構成

標準化課題 7 部品番号を持たない構成部品モデル

要件
D3

部品番号が無い子部品を持つSub-Assemblyを，部品
構成ツリーに構成させることができる。但し子部品の識
別番号はあってもよい。

○ ○ ○

D4 選択部品の場合でも，2.1.1と2.1.2は対応ができる。 ○ ○ ○ △ △ ○



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件毎のCATIA検証結果 6

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 2 部品構成

標準化課題 7 部品番号を持たない構成部品モデル

要件
D3

部品番号が無い子部品を持つSub-Assemblyを，部品
構成ツリーに構成させることができる。但し子部品の識
別番号はあってもよい。

○ ○ ○ ○ ○ ○

D4 選択部品の場合でも，2.1.1と2.1.2は対応ができる。 ○ ○ ○ ○ ○ ○



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件 7

項目 No. 内容 補足

分類 2 部品構成

標準化課題 8 サプライヤー部品 サプライヤー部品の識別

要件
D1

単一構成部品の部品番号に対して，サプライヤー識別用に別な複数の
部品番号を設定できる。
又は要件2.6 選択部品の方法で，サプライヤー部品番号を設定できる。

D2 サプライヤー部品の場合でも，2.1.1と2.1.2は対応ができる。

テーパローラベアリング

DTPD_10-DIFF008 ABC123456

BCD123456

A社製

B社製

アウター

インナーCOMP

アウター

インナーCOMP

テーパローラベアリング

DTPD_10-DIFF0A1

A社製

B社製

アウター

インナーCOMP

アウター

インナーCOMP

テーパローラベアリング

DTPD_10-DIFF0B1

OEM部品番号にサプライヤー識別用部品番号を組み合せる場合

サプライヤー識別したOEM部品番号にする場合



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件毎の総合評価 7

項目 No. 内容

総合評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 2 部品構成

標準化課題 8 サプライヤー部品

要件

D1

単一構成部品の部品番号に対して，サプライヤー識別
用に別な複数の部品番号を設定できる。
又は要件2.6.選択部品の方法で，サプライヤー部品番
号を設定できる。

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

D2
サプライヤー部品の場合でも，2.1.1と2.1.2は対応ができ
る。

○ ○ ○

○ ○ ○ △ △ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

NX Creo CATIA



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件毎のNX検証結果 7

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 2 部品構成

標準化課題 8 サプライヤー部品

要件

D1

単一構成部品の部品番号に対して，サプライヤー識別
用に別な複数の部品番号を設定できる。
又は要件2.6.選択部品の方法で，サプライヤー部品番
号を設定できる。

○ ○ ○

D2
サプライヤー部品の場合でも，2.1.1と2.1.2は対応ができ
る。

○ ○ ○



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件毎のCreo検証結果 7

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 2 部品構成

標準化課題 8 サプライヤー部品

要件

D1

単一構成部品の部品番号に対して，サプライヤー識別
用に別な複数の部品番号を設定できる。
又は要件2.6 選択部品の方法で，サプライヤー部品番
号を設定できる。

○ ○ ○

D2
サプライヤー部品の場合でも，2.1.1と2.1.2は対応ができ
る。

○ ○ ○ △ △ ○



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件毎のCATIA検証結果 7

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 2 部品構成

標準化課題 8 サプライヤー部品

要件

D1

単一構成部品の部品番号に対して，サプライヤー識別
用に別な複数の部品番号を設定できる。
又は要件2.6 選択部品の方法で，サプライヤー部品番
号を設定できる。

○ ○ ○ ○ ○ ○

D2
サプライヤー部品の場合でも，2.1.1と2.1.2は対応ができ
る。

○ ○ ○ ○ ○ ○



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件 8-1

No 部品番号 部品名 個数 材料
部品図
有無

備考

1 デフケース

2

3

4

5

6

7 テーパローラベアリング

8

9

10

モニター上で部品ごとに
関連が確認できる

部品リスト

項目 No. 内容 補足

分類 2 部品構成

標準化の課題 3 部品リスト
組立3DAモデルに対応した部品リ
スト（Item list）の表し方

要件

1
部品リスト(下図)を，組立3DAモデルを構成する部品図（部品設
計モデル）と関連を持って作成できる。

2
部品リストと組立設計モデルが同時に表示でき，部品リストの
部品と部品設計モデルの関連が確認できる。

3 複数適用個所部品又は選択部品の場合でも，2.は確認できる。

※部品リストの例は次ページ参照



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件 8-2

No 部品番号 部品名 個数 材料
部品図
有無

備考

1 DTPD_10_DIFF002 DIFF CASE 1 有

2 DTPD_10_DIFF003 STRAIGHT BEVEL GEAR DRIVE 2 有

3 DTPD_10_DIFF004 STRAIGHT BEVEL GEAR PINION 2 有

4 DTPD_10_DIFF005 RING GEAR A 1 有 バリエーション用選択部品

5 DTPD_10_DIFF006 PINION SHAFT 1 有

6 DTPD_10_DIFF007 SPRING PIN 1 有

7 DTPD_10_DIFF009 TAPER ROLLER BEARING 2 有

8 DTPD_10_DIFF011 FLANGE BOLT 8×24 10 無

9 DTPD_10_DIFF013 SPHERICAL WASHER A 1 有 バックラッシュ調整用選択部品

9 DTPD_10_DIFF015 SPHERICAL WASHER B 1 有 バックラッシュ調整用選択部品

9 DTPD_10_DIFF017 SPHERICAL WASHER C 1 有 バックラッシュ調整用選択部品

9 DTPD_10_DIFF019 SPHERICAL WASHER D 1 有 バックラッシュ調整用選択部品

9 DTPD_10_DIFF021 SPHERICAL WASHER E 1 有 バックラッシュ調整用選択部品

9 DTPD_10_DIFF023 SPHERICAL WASHER F 1 有 バックラッシュ調整用選択部品

9 DTPD_10_DIFF025 SPHERICAL WASHER G 1 有 バックラッシュ調整用選択部品

9 DTPD_10_DIFF027 SPHERICAL WASHER H 1 有 バックラッシュ調整用選択部品

10 DTPD_10_DIFF028 WASHER 1 有

部品リスト例 2-1 （バリエーションA）

注）バリエーションごとに一品一葉の部品リスト



Transition 3DAMS to JIS Task
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検証要件 8-3

No 部品番号 部品名 個数 材料
部品図
有無

備考

1 DTPD_10_DIFF002 DIFF CASE 1 有

2 DTPD_10_DIFF003 STRAIGHT BEVEL GEAR DRIVE 2 有

3 DTPD_10_DIFF004 STRAIGHT BEVEL GEAR PINION 2 有

4 DTPD_10_DIFF105 RING GEAR B 1 有 バリエーション用選択部品

5 DTPD_10_DIFF006 PINION SHAFT 1 有

6 DTPD_10_DIFF007 SPRING PIN 1 有

7 DTPD_10_DIFF009 TAPER ROLLER BEARING 2 有

8 DTPD_10_DIFF011 FLANGE BOLT 8×24 10 無

9 DTPD_10_DIFF013 SPHERICAL WASHER A 1 有 バックラッシュ調整用選択部品

9 DTPD_10_DIFF015 SPHERICAL WASHER B 1 有 バックラッシュ調整用選択部品

9 DTPD_10_DIFF017 SPHERICAL WASHER C 1 有 バックラッシュ調整用選択部品

9 DTPD_10_DIFF019 SPHERICAL WASHER D 1 有 バックラッシュ調整用選択部品

9 DTPD_10_DIFF021 SPHERICAL WASHER E 1 有 バックラッシュ調整用選択部品

9 DTPD_10_DIFF023 SPHERICAL WASHER F 1 有 バックラッシュ調整用選択部品

9 DTPD_10_DIFF025 SPHERICAL WASHER G 1 有 バックラッシュ調整用選択部品

9 DTPD_10_DIFF027 SPHERICAL WASHER H 1 有 バックラッシュ調整用選択部品

10 DTPD_10_DIFF028 WASHER 1 有

部品リスト例 2-2 （バリエーションB）

注）バリエーションごとに一品一葉の部品リスト



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件 8-4

バリエーション
No 部品番号 部品名 個数 材料

部品図
有無

備考
A B

1 1 1 DTPD_10_DIFF002 DIFF CASE 1 有

2 2 2 DTPD_10_DIFF003 STRAIGHT BEVEL GEAR DRIVE 2 有

2 2 3 DTPD_10_DIFF004 STRAIGHT BEVEL GEAR PINION 2 有

1 4 DTPD_10_DIFF005 RING GEAR A 1 有 バリエーション用選択部品

1 4 DTPD_10_DIFF105 RING GEAR B 1 有 バリエーション用選択部品

1 1 5 DTPD_10_DIFF006 PINION SHAFT 1 有

1 1 6 DTPD_10_DIFF007 SPRING PIN 1 有

2 2 7 DTPD_10_DIFF009 TAPER ROLLER BEARING 2 有

10 10 8 DTPD_10_DIFF011 FLANGE BOLT 8×24 10 無

1 1 9 DTPD_10_DIFF013 SPHERICAL WASHER A 1 有 バックラッシュ調整用選択部品

1 1 9 DTPD_10_DIFF015 SPHERICAL WASHER B 1 有 バックラッシュ調整用選択部品

1 1 9 DTPD_10_DIFF017 SPHERICAL WASHER C 1 有 バックラッシュ調整用選択部品

1 1 9 DTPD_10_DIFF019 SPHERICAL WASHER D 1 有 バックラッシュ調整用選択部品

1 1 9 DTPD_10_DIFF021 SPHERICAL WASHER E 1 有 バックラッシュ調整用選択部品

1 1 9 DTPD_10_DIFF023 SPHERICAL WASHER F 1 有 バックラッシュ調整用選択部品

1 1 9 DTPD_10_DIFF025 SPHERICAL WASHER G 1 有 バックラッシュ調整用選択部品

1 1 9 DTPD_10_DIFF027 SPHERICAL WASHER H 1 有 バックラッシュ調整用選択部品

1 1 10 DTPD_10_DIFF028 WASHER 1 有

部品リスト例 1 （バリエーションA，B）

注）部品組合せバリエーション用の多品一葉の部品リスト



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件毎の総合評価 8

項目 No. 内容

総合評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 2 部品構成

標準化課題 3 部品リスト

要件

1
部品リスト(下図)を，組立3DAモデルを構成する部品図
（部品設計モデル）と関連を持って作成できる。

○ △ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○ △ ○

2
部品リストと組立設計モデルが同時に表示でき，部品リ
ストの部品と部品設計モデルの関連が確認できる。

○ △ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

3
複数適用個所部品又は選択部品の場合でも，2.は確認
できる。

○ △ ○

○ ○ ○ △ △ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

NX Creo CATIA



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件毎のNX検証結果 8

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 2 部品構成

標準化課題 3 部品リスト

要件

1
部品リスト(下図)を，組立3DAモデルを構成する部品図
（部品設計モデル）と関連を持って作成できる。

○ △ ○

2
部品リストと組立設計モデルが同時に表示でき，部品リ
ストの部品と部品設計モデルの関連が確認できる。

○ △ ○

3
複数適用個所部品又は選択部品の場合でも，2.は確認
できる。

○ △ ○



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件毎のCreo検証結果 8

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 2 部品構成

標準化課題 3 部品リスト

要件

1
部品リスト(下図)を，組立3DAモデルを構成する部品図
（部品設計モデル）と関連を持って作成できる。

○ ○ ○

2
部品リストと組立設計モデルが同時に表示でき，部品リ
ストの部品と部品設計モデルの関連が確認できる。

○ ○ ○

3
複数適用個所部品又は選択部品の場合でも，2.は確認
できる。

○ ○ ○ △ △ ○



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件毎のCATIA検証結果 8

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 2 部品構成

標準化課題 3 部品リスト

要件

1
部品リスト(下図)を，組立3DAモデルを構成する部品図
（部品設計モデル）と関連を持って作成できる。

○ ○ ○ ○ △ ○

2
部品リストと組立設計モデルが同時に表示でき，部品リ
ストの部品と部品設計モデルの関連が確認できる。

○ ○ ○ ○ ○ ○

3
複数適用個所部品又は選択部品の場合でも，2.は確認
できる。

○ ○ ○ ○ ○ ○



Transition 3DAMS to JIS Task
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検証要件毎のCATIA検証結果 8



Transition 3DAMS to JIS Task
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検証要件毎のCATIA検証結果 8



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件 9

項目 No. 内容 補足

分類 2 部品構成

標準化課題 3 部品リスト 組立部品リストのバリエーションの表し方

要件 D1
要件2.6.D1に対応した，組立部品リストのバリエーション
を作成できる

バリエーション
No 部品番号 部品名 個数 材料

部品図
有無

備考
A B

● 1 DTPD_10-DIFF005 リングギヤA 1 有

● 1 DTPD_10-DIFF105 リングギヤB 1 有

● ● 2 DTPD_10-DIFF002 デフケース 1 有

● ● 3

● ● 4

● ● 5

● ● ・

● ● ・

● ● ・

● ● ・

部品リスト例 1

No 部品番号 部品名 個数

1 DTPD_10-DIFF005 リングギヤA 1

2 DTPD_10-DIFF002 デフケース 1

3

・

・

No 部品番号 部品名 個数

1 DTPD_10-DIFF105 リングギヤB 1

2 DTPD_10-DIFF002 デフケース 1

3

・

・

部品リスト例 2-1 (バリエーションA)

部品リスト例 2-2 (バリエーションB)



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件毎の総合評価 9

項目 No. 内容

総合評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 2 部品構成

標準化課題 3 部品リスト

要件 D1
要件2.6.D1に対応した，組立部品リストのバリエーション
を作成できる

○ △

○ ○ ○ ○ △ ○

○ ○ ○ ○

NX Creo CATIA



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件毎のNX検証結果 9

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 2 部品構成

標準化課題 3 部品リスト

要件 D1
要件2.6.D1に対応した，組立部品リストのバリエーション
を作成できる

○ △



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件毎のCreo検証結果 9

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 2 部品構成

標準化課題 3 部品リスト

要件 D1
要件2.6.D1に対応した，組立部品リストのバリエーション
を作成できる

○ ○ ○ ○ △ ○



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件毎のCATIA検証結果 9

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 2 部品構成

標準化課題 3 部品リスト

要件 D1
要件2.6.D1に対応した，組立部品リストのバリエーション
を作成できる

○ ○ ○ ○



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件毎のCATIA検証結果 9



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件10

部品図の呼び出し

項目 No. 内容 補足

分類 2 部品構成

標準化課題 2 構成部品モデルへの部品番号（識別）指示 部品構成又は部品リストから部分図の呼び出し方

要件 D1
組立部品構成ツリー又は部品リストの部品番号から，
部品図（3DAモデル又は2D図面）の呼び出しができる。

「2.10.2D図面から作成した構成部品モデル」含む

N
o

部品番号 部品名
個
数

1

2

3 デフケース

4

5

6

7 テーパローラベアリング

・

・

部品構成ツリー 部品リスト



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件毎の総合評価 10

項目 No. 内容

総合評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 2 部品構成

標準化課題 2 構成部品モデルへの部品番号（識別）指示

要件 D1
組立部品構成ツリー又は部品リストの部品番号から，
部品図（3DAモデル又は2D図面）の呼び出しができる。

○ ○ ○

○ ○ ○ △ △ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

NX Creo CATIA



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件毎のNX検証結果 10

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 2 部品構成

標準化課題 2 構成部品モデルへの部品番号（識別）指示

要件 D1
組立部品構成ツリー又は部品リストの部品番号から，
部品図（3DAモデル又は2D図面）の呼び出しができる。

○ ○ ○



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件毎のCreo検証結果 10

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 2 部品構成

標準化課題 2 構成部品モデルへの部品番号（識別）指示

要件 D1
組立部品構成ツリー又は部品リストの部品番号から，
部品図（3DAモデル又は2D図面）の呼び出しができる。

○ ○ ○ △ △ ○



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件毎のCATIA検証結果 10

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 2 部品構成

標準化課題 2 構成部品モデルへの部品番号（識別）指示

要件 D1
組立部品構成ツリー又は部品リストの部品番号から，
部品図（3DAモデル又は2D図面）の呼び出しができる。

○ ○ ○ ○ ○ ○



Transition 3DAMS to JIS Task
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検証要件毎のCATIA検証結果 10



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件11

項目 No. 内容 補足

分類 2 部品構成

標準化課題 9 構成部品への要求事項の指示

要件 1
構成部品に照合番号又は部品番号を指示でき，部品構
成ツリー又は，部品リストの部品との関連を確認できる。

部品構成ツリー

No 部品番号 部品名
個
数

1 リングギヤ

2 デフケース

3

4

5

6 テーパローラベアリング

7 フランジボルト

・

・

部品リスト

関連の確認

1 NML13799207_AA

部品番号照合番号



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件毎の総合評価 11

項目 No. 内容

総合評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 2 部品構成

標準化課題 9 構成部品への要求事項の指示

要件 1
構成部品に照合番号又は部品番号を指示でき，部品構
成ツリー又は，部品リストの部品との関連を確認できる。

○ ○ ○

○ ○ △

○ ○ ○ ○ ○ ○

NX Creo CATIA



Transition 3DAMS to JIS Task
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検証要件毎のNX検証結果 11

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 2 部品構成

標準化課題 9 構成部品への要求事項の指示

要件 1
構成部品に照合番号又は部品番号を指示でき，部品構
成ツリー又は，部品リストの部品との関連を確認できる。

○ ○ ○



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件毎のCreo検証結果 11

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 2 部品構成

標準化課題 9 構成部品への要求事項の指示

要件 1
構成部品に照合番号又は部品番号を指示でき，部品構
成ツリー又は，部品リストの部品との関連を確認できる。

○ ○ △



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件毎のCATIA検証結果 11

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 2 部品構成

標準化課題 9 構成部品への要求事項の指示

要件 1
構成部品に照合番号又は部品番号を指示でき，部品構
成ツリー又は，部品リストの部品との関連を確認できる。

○ ○ ○ ○ ○ ○



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件12

項目 No. 内容 補足

分類 4 部品結合の種類

標準化課題 1 ねじによる結合方法 一般注記の表し方

要件

D1
部品設計モデル（部品図）を，そのまま組み立てできる。
また，ネジ締結であることを認識できる。

ねじ締め付けの表し方

D2

部品図のボルト及びねじ部は以下の特徴を持った3D
形状を描くことができる。下記2D図
－ナット及び頭部の面取り部の角 －逃げ溝
－ネジ先の形状 －ネジ部の長さ

ねじ部の特徴は，JIS B0002-3（ISO6410-3）か
ら引用。

組付け

ボルト
設計モデル

組立モデル（部分）

組立モデル

デフケース，リンギギヤ
設計モデル（断面）

組立２D図（部分）
b=ネジ部の長さ
L=呼び長さ

b

ボルト（2D図） リンギヤのめねじ（2D図）



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件毎の総合評価 12

項目 No. 内容

総合評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 4 部品結合の種類

標準化課題 1 ねじによる結合方法

要件

D1
部品設計モデル（部品図）を，そのまま組み立てできる。
また，ネジ締結であることを認識できる。

○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○

D2

部品図のボルト及びねじ部は以下の特徴を持った3D形
状を描くことができる。下記2D図は参考
－ナット及び頭部の面取り部の角 －逃げ溝
－ネジ先の形状 －ネジ部の長さ

○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○

NX Creo CATIA



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件毎のNX検証結果 12

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 4 部品結合の種類

標準化課題 1 ねじによる結合方法

要件

D1
部品設計モデル（部品図）を，そのまま組み立てできる。
また，ネジ締結であることを認識できる。

○ ○

D2

部品図のボルト及びねじ部は以下の特徴を持った3D形
状を描くことができる。下記2D図は参考
－ナット及び頭部の面取り部の角 －逃げ溝
－ネジ先の形状 －ネジ部の長さ

○ ○



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件毎のCreo検証結果 12

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 4 部品結合の種類

標準化課題 1 ねじによる結合方法

要件

D1
部品設計モデル（部品図）を，そのまま組み立てできる。
また，ネジ締結であることを認識できる。

○ ○ ○

D2

部品図のボルト及びねじ部は以下の特徴を持った3D形
状を描くことができる。下記2D図は参考
－ナット及び頭部の面取り部の角 －逃げ溝
－ネジ先の形状 －ネジ部の長さ

○ ○ ○



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件毎のCATIA検証結果 12

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 4 部品結合の種類

標準化課題 1 ねじによる結合方法

要件

D1
部品設計モデル（部品図）を，そのまま組み立てできる。
また，ネジ締結であることを認識できる。

○ ○ ○ ○

D2

部品図のボルト及びねじ部は以下の特徴を持った3D形
状を描くことができる。下記2D図は参考
－ナット及び頭部の面取り部の角 －逃げ溝
－ネジ先の形状 －ネジ部の長さ

○ ○ ○ ○



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件毎のCATIA検証結果 12



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件13

項目 No. 内容 補足

分類 5 組立後に変形する部品

標準化課題 2 ばね

要件 D1
部品設計モデル（部品図）を，そのまま組み立てできる。

又はスプリングピンを自由状態から組み付け状態に容
易に変形できる。

・部品図をそのまま組み付ける場合は，モデル上で
干渉にならないことが必要。

・変形させる場合は，部品図の設計モデルのサイズ
を変更して組み付けたことを追えることが必要。

スプリングピン
部品モデル

組立モデル（部分）

デフケース
部品モデル（断面）

組付け

組立モデル



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件毎の総合評価 13

項目 No. 内容

総合評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 5 組立後に変形する部品

標準化課題 2 ばね

要件 D1
部品設計モデル（部品図）を，そのまま組み立てできる。

又はスプリングピンを自由状態から組み付け状態に容
易に変形できる。

○ △

○ ○ ○

× × × ×

NX Creo CATIA



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件毎のNX検証結果 13

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 5 組立後に変形する部品

標準化課題 2 ばね

要件 D1
部品設計モデル（部品図）を，そのまま組み立てできる。

又はスプリングピンを自由状態から組み付け状態に容
易に変形できる。

○ △



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件毎のCreo検証結果 13

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 5 組立後に変形する部品

標準化課題 2 ばね

要件 D1
部品設計モデル（部品図）を，そのまま組み立てできる。

又はスプリングピンを自由状態から組み付け状態に容
易に変形できる。

○ ○ ○



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件毎のCATIA検証結果 13

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 5 組立後に変形する部品

標準化課題 2 ばね

要件 D1
部品設計モデル（部品図）を，そのまま組み立てできる。

又はスプリングピンを自由状態から組み付け状態に容
易に変形できる。

× × × ×



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

項目 No. 内容 補足

分類 7 部品位置（静的、動的）

標準化課題 5 構成部品間の組み付け関係の種類 圧入

要件 D1
部品設計モデル（部品図）を，そのまま組み立てできる。

又はデフケース（軸）とベアリングインナーを自由状態
から組み付け状態に容易に変形できる。

・部品図をそのまま組み付ける場合は，モデル上で
干渉にならないことが必要。

・変形させる場合は，部品図の設計モデルのサイズ
を変更して組み付けたことを追えることが必要。

検証要件1４

組付け

ベアリングインナー
部品モデル

デフケース
部品モデル（断面）

組立モデル



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件毎の総合評価 14

項目 No. 内容

総合評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 7 部品位置（静的、動的）

標準化課題 5 構成部品間の組み付け関係の種類

要件 D1
部品設計モデル（部品図）を，そのまま組み立てできる。

又はデフケース（軸）とベアリングインナーを自由状態か
ら組み付け状態に容易に変形できる。

○ ○

○ ○ ○

× × × ×

NX Creo CATIA



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件毎のNX検証結果 14

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 7 部品位置（静的、動的）

標準化課題 5 構成部品間の組み付け関係の種類

要件 D1
部品設計モデル（部品図）を，そのまま組み立てできる。

又はデフケース（軸）とベアリングインナーを自由状態か
ら組み付け状態に容易に変形できる。

○ ○



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件毎のCreo検証結果 14

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 7 部品位置（静的、動的）

標準化課題 5 構成部品間の組み付け関係の種類

要件 D1
部品設計モデル（部品図）を，そのまま組み立てできる。

又はデフケース（軸）とベアリングインナーを自由状態か
ら組み付け状態に容易に変形できる。

○ ○ ○



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件毎のCATIA検証結果 14

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 7 部品位置（静的、動的）

標準化課題 5 構成部品間の組み付け関係の種類

要件 D1
部品設計モデル（部品図）を，そのまま組み立てできる。

又はデフケース（軸）とベアリングインナーを自由状態か
ら組み付け状態に容易に変形できる。

× × × ×



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件毎のCATIA検証結果 14



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件毎のCATIA検証結果 14



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件15

項目 No. 内容 補足

分類 7 部品位置（静的、動的）

標準化課題 5 構成部品間の組み付け関係の種類
ギヤのバックラッシュ
「1.構成部品の位置と状態」も含む

要件 D2
部品設計モデル（部品図）を，そのまま組み立てできて，
ギヤをバックラッシュがある配置にできる。

ギヤのバックラッシュ
ギヤのバックラッシュ



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件毎の総合評価 15

項目 No. 内容

総合評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 7 部品位置（静的、動的）

標準化課題 5 構成部品間の組み付け関係の種類

要件 D2
部品設計モデル（部品図）を，そのまま組み立てできて，
ギヤをバックラッシュがある配置にできる。

○ △

○ ○ ○

○ ○ ○ ○

NX Creo CATIA



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件毎のNX検証結果 15

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 7 部品位置（静的、動的）

標準化課題 5 構成部品間の組み付け関係の種類

要件 D2
部品設計モデル（部品図）を，そのまま組み立てできて，
ギヤをバックラッシュがある配置にできる。

○ △



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件毎のCreo検証結果 15

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 7 部品位置（静的、動的）

標準化課題 5 構成部品間の組み付け関係の種類

要件 D2
部品設計モデル（部品図）を，そのまま組み立てできて，
ギヤをバックラッシュがある配置にできる。

○ ○ ○



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件毎のCATIA検証結果 15

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 7 部品位置（静的、動的）

標準化課題 5 構成部品間の組み付け関係の種類

要件 D2
部品設計モデル（部品図）を，そのまま組み立てできて，
ギヤをバックラッシュがある配置にできる。

○ ○ ○ ○



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

項目 No. 内容 補足

分類 8 形状、見映え

標準化課題 3 断面Viewによる内部構造の表示

要件

D1
部品構成ツリーと断面図が同時に表示でき，部品構成
ツリー上の部品と設計モデルの関連が確認できる。

D2
部品リストと断面図が同時に表示でき，部品リストの部
品と部品設計モデルの関連が確認できる。

D3 断面図における各部品への照合番号の指示

D4
上記以外は，標準ビューと部品構成ツリー及び部品リ
ストとの関係の要件を満足できる。

検証要件16

2

1部品構成ツリー

No 部品番号 部品名

1 リングギヤ

2 デフケース

3

4

5

6 テーパローラベアリング

7 フランジボルト

・

・

部品リスト

組立モデル（断面図）

3



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件毎の総合評価 16

項目 No. 内容

総合評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 8 形状、見映え

標準化課題 3 断面Viewによる内部構造の表示

要件

D1
部品構成ツリーと断面図が同時に表示でき，部品構成
ツリー上の部品と設計モデルの関連が確認できる。

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

D2
部品リストと断面図が同時に表示でき，部品リストの部
品と部品設計モデルの関連が確認できる。

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

D3 断面図における各部品への照合番号の指示

○ ○ ○

○ ○ △

△ △ △ △ △ △

D4
上記以外は，標準ビューと部品構成ツリー及び部品リ
ストとの関係の要件を満足できる。

○ ○ ○

○ ○ ○ △ △ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

NX Creo CATIA



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件毎のNX検証結果 16

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 8 形状、見映え

標準化課題 3 断面Viewによる内部構造の表示

要件

D1
部品構成ツリーと断面図が同時に表示でき，部品構成
ツリー上の部品と設計モデルの関連が確認できる。

○ ○ ○

D2
部品リストと断面図が同時に表示でき，部品リストの部
品と部品設計モデルの関連が確認できる。

○ ○ ○

D3 断面図における各部品への照合番号の指示 ○ ○ ○

D4
上記以外は，標準ビューと部品構成ツリー及び部品リ
ストとの関係の要件を満足できる。

○ ○ ○



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件毎のCreo検証結果 16

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 8 形状、見映え

標準化課題 3 断面Viewによる内部構造の表示

要件

D1
部品構成ツリーと断面図が同時に表示でき，部品構成
ツリー上の部品と設計モデルの関連が確認できる。

○ ○ ○

D2
部品リストと断面図が同時に表示でき，部品リストの部
品と部品設計モデルの関連が確認できる。

○ ○ ○

D3 断面図における各部品への照合番号の指示 ○ ○ △

D4
上記以外は，標準ビューと部品構成ツリー及び部品リ
ストとの関係の要件を満足できる。

○ ○ ○ △ △ ○
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検証要件毎のCATIA検証結果 16

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 8 形状、見映え

標準化課題 3 断面Viewによる内部構造の表示

要件

D1
部品構成ツリーと断面図が同時に表示でき，部品構成
ツリー上の部品と設計モデルの関連が確認できる。

○ ○ ○ ○ ○ ○

D2
部品リストと断面図が同時に表示でき，部品リストの部
品と部品設計モデルの関連が確認できる。

○ ○ ○ ○ ○ ○

D3 断面図における各部品への照合番号の指示 △ △ △ △ △ △

D4
上記以外は，標準ビューと部品構成ツリー及び部品リ
ストとの関係の要件を満足できる。

○ ○ ○ ○ ○ ○

※要件D3については、カットされた切断面部分への照合番号作成は出来ないため△としました。
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検証要件 17

項目 No. 内容 補足

分類 10 設計変更

標準化課題 1 設計変更の表し方 部品構成の変更

要件 D1
部品リストの構成変更に伴い，組立設計モデルの部品
構成も変更ができる。

バリエーション
No 部品番号 部品名 個数 材料

部品図
有無

備考
A B C

● 1 DTPD_10-DIFF005 リングギヤA 1 有

● ● 1 DTPD_10-DIFF105 リングギヤB 1 有

● ● ● 2 DTPD_10-DIFF002 デフケース 1 有

● 3 DTPD_10-DIFF006 ピニオンシャフトA 1 有 表面処理A

● ● 3 DTPD_10-DIFF106 ピニオンシャフトB 1 有 表面処理B

● ● ● ・

● ● ● ・

変更前の部品リスト

バリエーション
No 部品番号 部品名 個数 材料

部品図
有無

備考
A B C

● 1 DTPD_10-DIFF005 リングギヤA 1 有

● ● 1 DTPD_10-DIFF105 リングギヤB 1 有

● ● ● 2 DTPD_10-DIFF002 デフケース 1 有

● ● 3 DTPD_10-DIFF006 ピニオンシャフトA 1 有 表面処理A

● 3 DTPD_10-DIFF106 ピニオンシャフトB 1 有 表面処理B

● ● ● ・

● ● ● ・

ピニオンシャフトの適用変更後の部品リスト

表面処理A 表面処理B
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検証要件毎の総合評価 17

項目 No. 内容

総合評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 10 設計変更

標準化課題 1 設計変更の表し方

要件 D1
部品リストの構成変更に伴い，組立設計モデルの部品
構成も変更ができる。

○ △

○ ○ ○ △ △ ○

○ ○ ○ ○

NX Creo CATIA
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検証要件毎のNX検証結果 17

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 10 設計変更

標準化課題 1 設計変更の表し方

要件 D1
部品リストの構成変更に伴い，組立設計モデルの部品
構成も変更ができる。

○ △
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検証要件毎のCreo検証結果 17

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 10 設計変更

標準化課題 1 設計変更の表し方

要件 D1
部品リストの構成変更に伴い，組立設計モデルの部品
構成も変更ができる。

○ ○ ○ △ △ ○



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件毎のCATIA検証結果 17

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 10 設計変更

標準化課題 1 設計変更の表し方

要件 D1
部品リストの構成変更に伴い，組立設計モデルの部品
構成も変更ができる。

○ ○ ○ ○
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項目 No. 内容 補足

分類 10 設計変更

標準化課題 2 構成部品の形状変更反映

要件 D1
部品構成変更による組立3Dモデル上及び部品リスト
での表し方

部品リストから設変部品の確認ができる

検証要件18

No 部品番号 部品名 個数 材料
部品図
有無

設変
経歴

備考

1

2

3

4

5 DTPD_10-DIFF006 ピニオンシャフト 1 有 01 全長の短縮

・

１．部品リストの設変経歴番号による指示

設変

旧図（00） 設変（01）

No 部品番号 部品名 個数 材料
部品図
有無

備考

1

2

3

4

5 DTPD_10-DIFF006_01 ピニオンシャフト 1 有 全長の短縮

・

２．部品リストの部品番号変更による指示
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検証要件毎の総合評価 18

項目 No. 内容

総合評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 10 設計変更

標準化課題 2 構成部品の形状変更反映

要件 D1
部品構成変更による組立3Dモデル上及び部品リストで

の表し方

○ ○ ○

○ ○ ○ △ △ ○

○ ○ ○ ○

NX Creo CATIA
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検証要件毎のNX検証結果 18

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 10 設計変更

標準化課題 2 構成部品の形状変更反映

要件 D1
部品構成変更による組立3Dモデル上及び部品リストで
の表し方

○ ○ ○



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件毎のCreo検証結果 18

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 10 設計変更

標準化課題 2 構成部品の形状変更反映

要件 D1
部品構成変更による組立3Dモデル上及び部品リストで
の表し方

○ ○ ○ △ △ ○
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検証要件毎のCATIA検証結果 18

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 10 設計変更

標準化課題 2 構成部品の形状変更反映

要件 D1
部品構成変更による組立3Dモデル上及び部品リストで
の表し方

○ ○ ○ ○
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検証要件 19

Notes
1.***********
2. *********
3. **********

Title block
*******
*******
*********
*********
***

Notes

拡大表示

3DAモデル

Notes

1. ピニオンギヤ 球面ワッシャーの選択
方法は，デフ仕様書による。

2. ボルトの締め付けトルク 108 N・m

項目 No. 内容 補足

分類 11 その板

標準化課題 1 Notes 一般注記の表し方

要件
1 一般注記と3DAモデルとが同時に参照できる 表題欄情報は表示要求事項又は非表示要求事項

2 一般注記は3DAモデルとは別に拡大，縮小ができる
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検証要件毎の総合評価 19

項目 No. 内容

総合評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 11 その板

標準化課題 1 Notes

要件

1 一般注記と3DAモデルとが同時に参照できる

○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○

2 一般注記は3DAモデルとは別に拡大，縮小ができる

○ ○

○ ○ △

○ ○ ○ ○

NX Creo CATIA
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検証要件毎のNX検証結果 19

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 11 その板

標準化課題 1 Notes

要件
1 一般注記と3DAモデルとが同時に参照できる ○ ○

2 一般注記は3DAモデルとは別に拡大，縮小ができる ○ ○
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項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 11 その板

標準化課題 1 Notes

要件
1 一般注記と3DAモデルとが同時に参照できる ○ ○ ○

2 一般注記は3DAモデルとは別に拡大，縮小ができる ○ ○ △
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検証要件毎のCATIA検証結果 19

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 11 その板

標準化課題 1 Notes

要件
1 一般注記と3DAモデルとが同時に参照できる ○ ○ ○ ○

2 一般注記は3DAモデルとは別に拡大，縮小ができる ○ ○ ○ ○
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