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NX CR CA NX CR CA NX CR CA NX CR CA NX CR CA NX CR CA NX CR CA

1 表題欄情報と3DAモデルとが同時に参照できる ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 表題欄情報は3DAモデルとは別に拡大，縮小ができる ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

S1 記載内容は3DモデルもしくはPDM情報で参照できる ○ ○ ○

分類
標準化課題

（表記）
検証要件

1 表題欄 1 表題欄情報

Part8

Strut

Part2

Diff

Part3

Connrod

Part4

Hood

Part5

TV

Part6

Cylinder

Part7

Tank

総合評価

本書の使い方

 本書は検証要件に対するベンダー検証結果のJAMAによる総合評価と、NX,Creo,CATIAのベンダー検証結果を，要件毎に
記載した。

 検証要件と，Part１の「6 要件（表記）に対する部品毎の検証結果一覧」及び「付録 要件（表記）に対する部品の適
用一覧」とを，要件番号で関連させた。

（補足）以下はDifferentialの例

要件番号

レポートPart番号

要件番号

例︓Part1 3DA組⽴モデル検証結果まとめ「6 要件に対する部品毎の検証結果一覧」より
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ベンダ検証結果を，JAMA3D図面JIS化検討タスクにおいて，評価基準に従い総合評価した。

 評価基準
 製図

・表記︓表し⽅の要件
○︓要件通り
△︓要件通りではないが、設計指⽰として許容可能
×︓要件通りではなく、設計指⽰として許容不可能

・連携︓要素間連携指⽰のある要件
○︓連携できる
△︓部分的に連携できる
×︓連携できない

 工数
・⼯数︓標準機能でどこまで対応可能か

○︓標準機能がある
△︓2機能の組合せにて可能
×︓3機能以上の組合せにて可能

補足）検証結果の評価
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モデルイメージ

Use Case（使用実例）

業種（工程） ：

製品カテゴリー ：

主要標準化課題

概要

・フューエルタンク部品構成の指示
・各部品の組み付け要領の指⽰
・バリエーション違いの指示
・仕様、品質基準などの指示

燃料系

樹脂タンク ⾞両組み⽴て部品

・表題欄情報の表し方(全て)
・組⽴部品構成の表し方(全て)
・構成部品モデルへの部品番号指示(全て)
・部品リストとの関連(全て)
・IDを持たない構成部品モデルの表し方(⑥内)
・複数適用個所がある構成部品の表し方(③⑤)
・選択部品(バリエーション)の表し方(④のあり/なし)
・要求事項の指示(②⑥の組付指⽰要領)
・3Dを持たない2D図部品の3Dモデル化(④)
・変形部品の3Dモデル化(④)
・座標系の持ち方(全て)

・部品識別⽅法(全て)
・油脂類モデルの表し方(①)
・設計変更の表し方(全て)

( )内は検証対象部品
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検証⽤組⽴3DAモデル（FUEL TANK） 検証データ解説

検証用に提供するCADデータ

提供CADデータ⇔部品名称⇔3DAモデルの関係は下記の通りとする。

②FUEL HOSE

①FUEL TANK

③PAD A

④PAD B

③PAD A

③PAD A

⑥BREATHER HOSE

⑦FUEL HOSE

⑤HOSE CLAMP

⑤HOSE CLAMP

⑧HOSE

⑨CLAMP

⑨CLAMP

⑩PROTECTOR

⓪FUEL TANK ASSY

※データ階層は参考
正しくは本資料の構成情報による

7
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①FUEL TANK : AA00-00001

バリエーションA

社内ASSY

サプライヤASSY

サプライヤASSY

構成情報(部品名称︓部品番号)、バリエーションは以下の通りとする。

⓪FUEL TANK ASSY AA : AA00-00000

②FUEL HOSE : AA00-00002

④PAD B : AA00-00004

③PAD A : AA00-00003

⑥BREATHER HOSE : AA00-00006

⑦FUEL HOSE : AA00-00007

⑤HOSE CLAMP : AA00-00005

⑧HOSE : ????-?????

⑨CLAMP : ????-?????

⑩PROTECTOR : ????-?????

⑦FUEL HOSE : AA00-00007

③PAD A : AA00-00003

③PAD A : AA00-00003

⑨CLAMP : ????-?????

検証⽤組⽴3DAモデル（FUEL TANK） 構成、バリエーション説明

バリエーションB

①FUEL TANK : AA00-00001

⓪FUEL TANK ASSY BB : BB00-00000

②FUEL HOSE : AA00-00002

④PAD B : AA0000004

③PAD A : AA00-00003

⑥BREATHER HOSE : AA00-00006

⑦FUEL HOSE : AA00-00007

⑤HOSE CLAMP : AA00-00005

⑧HOSE : AA00-00008

⑨CLAMP : AA00-00009

⑩PROTECTOR : AA00-00010

⑦FUEL HOSE : AA00-00007

③PAD A : AA00-00003

③PAD A : AA00-00003

⑨CLAMP : AA00-00009

バリエーションAの構成に対して、
PAD Bが付かない仕様とする。

※1

※2

※3

流⽤

流⽤

流⽤
流⽤
流⽤

流⽤

8
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①FUEL TANK : AA00-00001

バリエーションA 社内ASSY

サプライヤASSY

サプライヤASSY

各部品データに求める要件は以下の通りとする。

⓪FUEL TANK ASSY AA : AA00-00000

②FUEL HOSE : AA00-00002

④PAD B : AA00-00004

③PAD A : AA00-00003

⑥BREATHER HOSE : AA00-00006

⑦FUEL HOSE : AA00-00007

⑤HOSE CLAMP : AA00-00005

⑧HOSE : ????-?????

⑨CLAMP : ????-?????

⑩PROTECTOR : ????-?????

⑦FUEL HOSE : AA00-00007

※1 ⑤⑦はサプライヤ製造部品であるが補修パーツ用に社内IDを持たせる。

※2 ⑧⑨⑩はサプライヤ製造部品であり、社内IDは持たせない。
しかし、レイアウト検証用に3Dデータを単独で取り扱える状態にする。

※3 ④は変形部品とする(シールのように組付前は平面、組付後にタンクの形に
馴染むようなもの)。
また、3Dデータを持たない2D図で定義される部品とする。

③PAD A : AA00-00003

③PAD A : AA00-00003

⑨CLAMP : ????-?????

検証⽤組⽴3DAモデル（FUEL TANK） データ取扱い要件

※1

※2

データ取り扱い条件

※3

9
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検証要件 1

項目 No. 内容 補足

分類 1 表題欄

標準化課題 1 表題欄情報

要件 F1 組⽴3DAモデルの情報から表題欄情報が作成できる
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検証要件毎の総合評価 1

項目 No. 内容

総合評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 1 表題欄

標準化課題 1 表題欄情報

要件 F1 組⽴3DAモデルの情報から表題欄情報が作成できる

○ ○

○ ○ ○

○ ○ △ △ △ △

NX Creo CATIA
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検証要件毎のNX検証結果 1

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 1 表題欄

標準化課題 1 表題欄情報

要件 F1 組⽴3DAモデルの情報から表題欄情報が作成できる ○ ○
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検証要件毎のCreo検証結果 1

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 1 表題欄

標準化課題 1 表題欄情報

要件 F1 組⽴3DAモデルの情報から表題欄情報が作成できる ○ ○ ○
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検証要件毎のCATIA検証結果 1

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 1 表題欄

標準化課題 1 表題欄情報

要件 F1 組⽴3DAモデルの情報から表題欄情報が作成できる ○ ○ △ △ △ △
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検証要件 2

項目 No. 内容 補足

分類 2 部品構成

標準化課題 1 組⽴部品構成

要件

F1
組⽴3DAモデルの構成部品モデルに部品番号/名称を付与
できる

全部品が対象

F2 組⽴3DAモデルの構成部品モデルから組⽴構成が組める ⓪のAssemblyを作成

F3 組⽴3DAモデルの部品構成ツリーをモニター上で確認できる 全部品が対象



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件毎の総合評価 2

項目 No. 内容

総合評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 2 部品構成

標準化課題 1 組⽴部品構成

要件

F1 組⽴3DAモデルの構成部品モデルにIDを付与できる

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○

F2 組⽴3DAモデルの構成部品モデルから組⽴構成が組める

○ ○ ○

○ ○ ○ △ △ ○

○ ○ ○ ○

F3
組⽴3DAモデルの部品構成ツリーをモニター上で確認でき
る

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○

NX Creo CATIA
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検証要件毎のNX検証結果 2

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 2 部品構成

標準化課題 1 組⽴部品構成

要件

F1 組⽴3DAモデルの構成部品モデルにIDを付与できる ○ ○ ○

F2 組⽴3DAモデルの構成部品モデルから組⽴構成が組める ○ ○ ○

F3
組⽴3DAモデルの部品構成ツリーをモニター上で確認でき
る

○ ○ ○



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件毎のCreo検証結果 2

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 2 部品構成

標準化課題 1 組⽴部品構成

要件

F1 組⽴3DAモデルの構成部品モデルにIDを付与できる ○ ○ ○

F2 組⽴3DAモデルの構成部品モデルから組⽴構成が組める ○ ○ ○ △ △ ○

F3
組⽴3DAモデルの部品構成ツリーをモニター上で確認でき
る

○ ○ ○
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検証要件毎のCATIA検証結果 2

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 2 部品構成

標準化課題 1 組⽴部品構成

要件

F1 組⽴3DAモデルの構成部品モデルにIDを付与できる ○ ○ ○ ○

F2 組⽴3DAモデルの構成部品モデルから組⽴構成が組める ○ ○ ○ ○

F3
組⽴3DAモデルの部品構成ツリーをモニター上で確認でき
る

○ ○ ○ ○
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検証要件 3

1

項目 No. 内容 補足

分類 2 部品構成

標準化課題 2 構成部品モデルへの部品番号（識別）指⽰

要件
F1 3DAモデルの部品番号を参照できる モデルのプロパティ、構成など

F2 部品構成から単品3DAモデルを画面に呼び出せる

①FUEL TANK : AA00-00001

⓪FUEL TANK ASSY AA : AA00-00000

②FUEL HOSE : AA00-00002

④PAD B : AA00-00004

③PAD A : AA00-00003

⑥BREATHER HOSE : AA00-00006

⑦FUEL HOSE : AA00-00007

⑤HOSE CLAMP : AA00-00005

⑧HOSE : ????-?????

⑨CLAMP : ????-?????

⑩PROTECTOR : ????-?????

⑦FUEL HOSE : AA00-00007

③PAD A : AA00-00003

③PAD A : AA00-00003

⑨CLAMP : ????-?????

1

2

PAD B : AA00-00004
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検証要件毎の総合評価 3

項目 No. 内容

総合評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 2 部品構成

標準化課題 2 構成部品モデルへの部品番号（識別）指⽰

要件

F1 3DAモデルの部品番号を参照できる

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

F2 部品構成から単品3DAモデルを画面に呼び出せる

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

NX Creo CATIA
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検証要件毎のNX検証結果 3

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 2 部品構成

標準化課題 2 構成部品モデルへの部品番号（識別）指⽰

要件
F1 3DAモデルの部品番号を参照できる ○ ○ ○

F2 部品構成から単品3DAモデルを画面に呼び出せる ○ ○ ○
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検証要件毎のCreo検証結果 3

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 2 部品構成

標準化課題 2 構成部品モデルへの部品番号（識別）指⽰

要件
F1 3DAモデルの部品番号を参照できる ○ ○ ○

F2 部品構成から単品3DAモデルを画面に呼び出せる ○ ○ ○
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検証要件毎のCATIA検証結果 3

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 2 部品構成

標準化課題 2 構成部品モデルへの部品番号（識別）指⽰

要件
F1 3DAモデルの部品番号を参照できる ○ ○ ○

F2 部品構成から単品3DAモデルを画面に呼び出せる ○ ○ ○ ○ ○
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検証要件 4

項目 No. 内容 補足

分類 2 部品構成

標準化課題 3 部品リスト

要件

F1 組⽴3DAモデルの構成部品から部品リストを作成できる

F2
組⽴3DAモデルの構成部品と部品リストの関係性を確認で
きる

バルーン、IDなどで指示して連携するなど
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検証要件毎の総合評価 4

項目 No. 内容

総合評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 2 部品構成

標準化課題 3 部品リスト

要件

F1 組⽴3DAモデルの構成部品から部品リストを作成できる

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ △ ○ △ ○

F2
組⽴3DAモデルの構成部品と部品リストの関係性を確認
できる

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ △ △ △ △

NX Creo CATIA



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件毎のNX検証結果 4

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 2 部品構成

標準化課題 3 部品リスト

要件

F1 組⽴3DAモデルの構成部品から部品リストを作成できる ○ ○ ○

F2
組⽴3DAモデルの構成部品と部品リストの関係性を確認
できる

○ ○ ○



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件毎のCreo検証結果 4

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 2 部品構成

標準化課題 3 部品リスト

要件

F1 組⽴3DAモデルの構成部品から部品リストを作成できる ○ ○ ○

F2
組⽴3DAモデルの構成部品と部品リストの関係性を確認
できる

○ ○ ○



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件毎のCATIA検証結果 4

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 2 部品構成

標準化課題 3 部品リスト

要件

F1 組⽴3DAモデルの構成部品から部品リストを作成できる ○ ○ △ ○ △ ○

F2
組⽴3DAモデルの構成部品と部品リストの関係性を確認
できる

○ ○ △ △ △ △



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件 5

項目 No. 内容 補足

分類 2 部品構成

標準化課題 4 部品番号を持たない構成部品モデル

要件 F1
自社部品番号を持たないが部品データを区別して持つことが
できる

⑧⑨⑩が該当



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件毎の総合評価 5

項目 No. 内容

総合評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 2 部品構成

標準化課題 4 部品番号を持たない構成部品モデル

要件 F1
自社部品番号を持たないが部品データを区別して持つこと
ができる

○ ○

○ ○ ○ △ △ ○

○ ○ ○ ○

NX Creo CATIA



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件毎のNX検証結果 5

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 2 部品構成

標準化課題 4 部品番号を持たない構成部品モデル

要件 F1
自社部品番号を持たないが部品データを区別して持つこと
ができる

○ ○



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件毎のCreo検証結果 5

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 2 部品構成

標準化課題 4 部品番号を持たない構成部品モデル

要件 F1
自社部品番号を持たないが部品データを区別して持つこと
ができる

○ ○ ○ △ △ ○



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件毎のCATIA検証結果 5

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 2 部品構成

標準化課題 4 部品番号を持たない構成部品モデル

要件 F1
自社部品番号を持たないが部品データを区別して持つこと
ができる

○ ○ ○ ○



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件 6

項目 No. 内容 補足

分類 2 部品構成

標準化課題 5 複数適用個所の構成部品

要件
F1 1つの部品データを複数個所で使うことができる ③と⑦が対象

F2 1つの部品が複数個所に適用されていることを確認できる 1つ触れば同IDを持つデータがハイライトされる等



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件毎の総合評価 6

項目 No. 内容

総合評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 2 部品構成

標準化課題 5 複数適用個所の構成部品

要件

F1 1つの部品データを複数個所で使うことができる

○ ○ ○

○ △ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

F2 1つの部品が複数個所に適用されていることを確認できる

○ ○ ○

△ ○ ○ △ △ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

NX Creo CATIA



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件毎のNX検証結果 6

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 2 部品構成

標準化課題 5 複数適用個所の構成部品

要件
F1 1つの部品データを複数個所で使うことができる ○ ○ ○

F2 1つの部品が複数個所に適用されていることを確認できる ○ ○ ○



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件毎のCreo検証結果 6

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 2 部品構成

標準化課題 5 複数適用個所の構成部品

要件
F1 1つの部品データを複数個所で使うことができる ○ △ ○

F2 1つの部品が複数個所に適用されていることを確認できる △ ○ ○ △ △ ○



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件毎のCATIA検証結果 6

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 2 部品構成

標準化課題 5 複数適用個所の構成部品

要件
F1 1つの部品データを複数個所で使うことができる ○ ○ ○ ○ ○ ○

F2 1つの部品が複数個所に適用されていることを確認できる ○ ○ ○ ○ ○ ○



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件 7

項目 No. 内容 補足

分類 2 部品構成

標準化課題 6 選択部品

要件

F1 複数バリエーションの組⽴3DAモデルを作成できる

F2
図⾯にバリエーションの内容を理解できる情報を持てる 相違部分の明示など

3DAモデルにバリエーションの内容を理解できる情報を持てる 相違部分の明示など



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件毎の総合評価 7

項目 No. 内容

総合評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 2 部品構成

標準化課題 6 選択部品

要件

F1 複数バリエーションの組⽴3DAモデルを作成できる

○ ○ △ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○

F2

図⾯にバリエーションの内容を理解できる情報を持てる

○ ○ △ △

○ ○ ○

○ ○ △ ○ △ ○

3DAモデルにバリエーションの内容を理解できる情報を持て
る

○ ○ △ △

○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

NX Creo CATIA



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件毎のNX検証結果 7

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 2 部品構成

標準化課題 6 選択部品

要件

F1 複数バリエーションの組⽴3DAモデルを作成できる ○ ○ △ ○

F2

図⾯にバリエーションの内容を理解できる情報を持てる ○ ○ △ △

3DAモデルにバリエーションの内容を理解できる情報を持て
る

○ ○ △ △



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件毎のNX検証結果 7



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件毎のCreo検証結果 7

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 2 部品構成

標準化課題 6 選択部品

要件

F1 複数バリエーションの組⽴3DAモデルを作成できる ○ ○ ○

F2

図⾯にバリエーションの内容を理解できる情報を持てる ○ ○ ○

3DAモデルにバリエーションの内容を理解できる情報を持て
る

○ ○ ○



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件毎のCATIA検証結果 7

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 2 部品構成

標準化課題 6 選択部品

要件

F1 複数バリエーションの組⽴3DAモデルを作成できる ○ ○ ○ ○

F2

図⾯にバリエーションの内容を理解できる情報を持てる ○ ○ △ ○ △ ○

3DAモデルにバリエーションの内容を理解できる情報を持て
る

○ ○ ○ ○ ○ ○



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件 8

項目 No. 内容 補足

分類 2 部品構成

標準化課題 8 サプライヤー部品

要件 F1 自社部品番号へサプライヤ部品番号を関連付けできる

①FUEL TANK : AA00-00001

社内ASSY

サプライヤASSY

サプライヤASSY

⓪FUEL TANK ASSY AA : AA00-00000

②FUEL HOSE : AA00-00002

④PAD B : AA00-00004

③PAD A : AA00-00003

⑥BREATHER HOSE : AA00-00006

⑦FUEL HOSE : AA00-00007

⑤HOSE CLAMP : AA0-000005

⑧HOSE : ????-?????

⑨CLAMP : ????-?????

⑩PROTECTOR : ????-?????

⑦FUEL HOSE : AA00-00007

③PAD A : AA00-00003

③PAD A : AA00-00003

⑨CLAMP : ????-?????

※1

※2

※3

自社部品番号

自社部品番号

サプライヤ部品番号

サプライヤ部品番号

1

1



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件毎の総合評価 8

項目 No. 内容

総合評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 2 部品構成

標準化課題 8 サプライヤー部品

要件 F1 自社部品番号へサプライヤ部品番号を関連付けできる

○ ○

○ ○ ○ △ △ ○

○ ○ ○ ○

NX Creo CATIA



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件毎のNX検証結果 8

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 2 部品構成

標準化課題 8 サプライヤー部品

要件 F1 自社部品番号へサプライヤ部品番号を関連付けできる ○ ○



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件毎のCreo検証結果 8

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 2 部品構成

標準化課題 8 サプライヤー部品

要件 F1 自社部品番号へサプライヤ部品番号を関連付けできる ○ ○ ○ △ △ ○



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件毎のCATIA検証結果 8

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 2 部品構成

標準化課題 8 サプライヤー部品

要件 F1 自社部品番号へサプライヤ部品番号を関連付けできる ○ ○ ○ ○



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件 9

項目 No. 内容 補足

分類 2 部品構成

標準化課題 9 構成部品への要求事項の指示

要件 F1 構成部品モデルへ組付要領の指⽰ができる 下図にある3つを表示要求事項で指示



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件毎の総合評価 9

項目 No. 内容

総合評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 2 部品構成

標準化課題 9 構成部品への要求事項の指示

要件 F1 構成部品モデルへ組付要領の指⽰ができる

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

NX Creo CATIA



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件毎のNX検証結果 9

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 2 部品構成

標準化課題 9 構成部品への要求事項の指示

要件 F1 構成部品モデルへ組付要領の指⽰ができる ○ ○ ○



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件毎のCreo検証結果 9

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 2 部品構成

標準化課題 9 構成部品への要求事項の指示

要件 F1 構成部品モデルへ組付要領の指⽰ができる ○ ○ ○



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件毎のCATIA検証結果 9

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 2 部品構成

標準化課題 9 構成部品への要求事項の指示

要件 F1 構成部品モデルへ組付要領の指⽰ができる ○ ○ ○ ○ ○ ○



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件 10

項目 No. 内容 補足

分類 2 部品構成

標準化課題 10 2D図面から作成した構成部品モデル

要件

F1 2D図製品について3DAモデルとして表せる ④パッドBが対象

F2 組付け前の製品状態から変形していることがわかる ④パッドBが対象

F3 組付け先によって形が複数表現できる モデルなし。複数表現できる⼿段はあるか︖

F4 部品リストへ変形部品であることを明示できる



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件毎の総合評価 10

項目 No. 内容

総合評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 2 部品構成

標準化課題 10 2D図面から作成した構成部品モデル

要件

F1 2D図製品について3DAモデルとして表せる

○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

F2 組付け前の製品状態から変形していることがわかる

○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

F3 組付け先によって形が複数表現できる

○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○

F4 部品リストへ変形部品であることを明示できる

○ ○

○ ○ ○

△ △ △ △

NX Creo CATIA



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件毎のNX検証結果 10

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 2 部品構成

標準化課題 10 2D図面から作成した構成部品モデル

要件

F1 2D図製品について3DAモデルとして表せる ○ ○

F2 組付け前の製品状態から変形していることがわかる ○ ○

F3 組付け先によって形が複数表現できる ○ ○

F4 部品リストへ変形部品であることを明示できる ○ ○



Transition 3DAMS to JIS Task
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検証要件毎のNX検証結果 10



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件毎のCreo検証結果 10

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 2 部品構成

標準化課題 10 2D図面から作成した構成部品モデル

要件

F1 2D図製品について3DAモデルとして表せる ○ ○ ○

F2 組付け前の製品状態から変形していることがわかる ○ ○ ○

F3 組付け先によって形が複数表現できる ○ ○ ○

F4 部品リストへ変形部品であることを明示できる ○ ○ ○

フレキシブルコンポーネントを使い
組み付け前後の変形を表現する

詳細は次頁補足参照
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検証要件毎のCreo検証結果 10



Transition 3DAMS to JIS Task
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検証要件毎のCATIA検証結果 10

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 2 部品構成

標準化課題 10 2D図面から作成した構成部品モデル

要件

F1 2D図製品について3DAモデルとして表せる ○ ○ ○ ○ ○ ○

F2 組付け前の製品状態から変形していることがわかる ○ ○ ○ ○ ○ ○

F3 組付け先によって形が複数表現できる ○ ○ ○ ○

F4 部品リストへ変形部品であることを明示できる △ △ △ △
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検証要件毎のCATIA検証結果 10



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件 11

項目 No. 内容 補足

分類 7 部品位置

標準化課題 4 複数の座標系の持ち方，相対座標値の指示

要件

F1 構成部品モデルがどの座標にあるか確認できる オリジナルからの移動距離・回転⾓度など

F2 構成部品モデル搭載座標がデータと図面上で指示できる ②ブリーザーホース端末中心を検査ポイントと仮定

F3 絶対座標の構成部品モデルを狙いの位置に配置できる (必要に応じて配置のための情報追加も可)



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件毎の総合評価 11

項目 No. 内容

総合評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 7 部品位置

標準化課題 4 複数の座標系の持ち方，相対座標値の指示

要件

F1 構成部品モデルがどの座標にあるか確認できる

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○

F2 構成部品モデル搭載座標がデータと図面上で指示できる

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○

F3 絶対座標の構成部品モデルを狙いの位置に配置できる

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○

NX Creo CATIA



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件毎のNX検証結果 11

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 7 部品位置

標準化課題 4 複数の座標系の持ち方，相対座標値の指示

要件

F1 構成部品モデルがどの座標にあるか確認できる ○ ○ ○

F2 構成部品モデル搭載座標がデータと図面上で指示できる ○ ○ ○

F3 絶対座標の構成部品モデルを狙いの位置に配置できる ○ ○ ○



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件毎のCreo検証結果 11

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 7 部品位置

標準化課題 4 複数の座標系の持ち方，相対座標値の指示

要件

F1 構成部品モデルがどの座標にあるか確認できる ○ ○ ○

F2 構成部品モデル搭載座標がデータと図面上で指示できる ○ ○ ○

F3 絶対座標の構成部品モデルを狙いの位置に配置できる ○ ○ ○



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件毎のCATIA検証結果 11

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 7 部品位置

標準化課題 4 複数の座標系の持ち方，相対座標値の指示

要件

F1 構成部品モデルがどの座標にあるか確認できる ○ ○ ○ ○

F2 構成部品モデル搭載座標がデータと図面上で指示できる ○ ○ ○ ○

F3 絶対座標の構成部品モデルを狙いの位置に配置できる ○ ○ ○ ○



Transition 3DAMS to JIS Task
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検証要件毎のCATIA検証結果 11
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検証要件 12

項目 No. 内容 補足

分類 8 形状、⾒映え

標準化課題 4 部品ごとの色分け

要件 F1 部品単位が目視で判別できる
⾒た⽬上の判別とする
手段は色分けに限定していない

1



Transition 3DAMS to JIS Task
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検証要件毎の総合評価 12

項目 No. 内容

総合評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 8 形状、⾒映え

標準化課題 4 部品ごとの色分け

要件 F1 部品単位が目視で判別できる

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○

NX Creo CATIA



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件毎のNX検証結果 12

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 8 形状、⾒映え

標準化課題 4 部品ごとの色分け

要件 F1 部品単位が目視で判別できる ○ ○ ○



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件毎のCreo検証結果 12

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 8 形状、⾒映え

標準化課題 4 部品ごとの色分け

要件 F1 部品単位が目視で判別できる ○ ○ ○



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件毎のCATIA検証結果 12

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 8 形状、⾒映え

標準化課題 4 部品ごとの色分け

要件 F1 部品単位が目視で判別できる ○ ○ ○ ○



Transition 3DAMS to JIS Task
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検証要件 13

項目 No. 内容 補足

分類 9 部品組⽴後に追加されるもの

標準化課題 1 油脂類

要件 F1 容量の確認と指⽰ができる



Transition 3DAMS to JIS Task
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検証要件毎の総合評価 13

項目 No. 内容

総合評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 9 部品組⽴後に追加されるもの

標準化課題 1 油脂類

要件 F1 容量の確認と指⽰ができる

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○

NX Creo CATIA



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件毎のNX検証結果 13

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 9 部品組⽴後に追加されるもの

標準化課題 1 油脂類

要件 F1 容量の確認と指⽰ができる ○ ○ ○



Transition 3DAMS to JIS Task
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検証要件毎のNX検証結果 13
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検証要件毎のCreo検証結果 13

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 9 部品組⽴後に追加されるもの

標準化課題 1 油脂類

要件 F1 容量の確認と指⽰ができる ○ ○ ○



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件毎のCATIA検証結果 13

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 9 部品組⽴後に追加されるもの

標準化課題 1 油脂類

要件 F1 容量の確認と指⽰ができる ○ ○ ○ ○



Transition 3DAMS to JIS Task
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検証要件 14

項目 No. 内容 補足

分類 10 設計変更

標準化課題 1 設計変更の表し⽅

要件
F1 3DA組⽴モデルの変更箇所や変更内容を指⽰できる

F2 3DA組⽴モデルの変更箇所がモニタ上で確認できる 構成やAssemblyデータの変化点把握など

1

パッドAの
位置変更

組⽴3DAモデルに対する設計変更事例



Transition 3DAMS to JIS Task
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検証要件毎の総合評価 14

項目 No. 内容

総合評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 10 設計変更

標準化課題 1 設計変更の表し⽅

要件

F1 3DA組⽴モデルの変更箇所や変更内容を指⽰できる

○ ○ △ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○

F2 3DA組⽴モデルの変更箇所がモニタ上で確認できる

○ ○ △ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○

NX Creo CATIA



Transition 3DAMS to JIS Task
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検証要件毎のNX検証結果 14

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 10 設計変更

標準化課題 1 設計変更の表し⽅

要件
F1 3DA組⽴モデルの変更箇所や変更内容を指⽰できる ○ ○ △ ○

F2 3DA組⽴モデルの変更箇所がモニタ上で確認できる ○ ○ △ ○



Transition 3DAMS to JIS Task
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検証要件毎のCreo検証結果 14

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 10 設計変更

標準化課題 1 設計変更の表し⽅

要件
F1 3DA組⽴モデルの変更箇所や変更内容を指⽰できる ○ ○ ○

F2 3DA組⽴モデルの変更箇所がモニタ上で確認できる ○ ○ ○



Transition 3DAMS to JIS Task
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検証要件毎のCATIA検証結果 14

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 10 設計変更

標準化課題 1 設計変更の表し⽅

要件
F1 3DA組⽴モデルの変更箇所や変更内容を指⽰できる ○ ○ ○ ○

F2 3DA組⽴モデルの変更箇所がモニタ上で確認できる ○ ○ ○ ○



Transition 3DAMS to JIS Task

以上


