
Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

組⽴3DAモデルのCAD検証結果レポート
Part3. Connrod comp検証結果

一般社団法人 ⽇本⾃動⾞⼯業会

電子情報委員会
デジタルエンジニアリング部会
3D図面JIS化検討タスク

2018年6月28日



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

Part1 3DA組⽴モデル検証結果まとめ

Part2 Differential検証結果

Part3 Connrod comp検証結果

Part4 HOOD COMPL F検証結果

Part5 TV部品検証結果

Part6 Cylinder検証結果

Part7 Fuel Tank検証結果

Part8 Strut検証結果

レポート全体の構成



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

目次

 本書の使い方

 概要

以下は要件毎の繰り返し

 検証要件 1～6

 検証要件毎の総合評価 1～6

 検証要件毎のNX検証結果 1～6

 検証要件毎のCreo検証結果 1～6

 検証要件毎のCATIA検証結果 1～6



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

NX CR CA NX CR CA NX CR CA NX CR CA NX CR CA NX CR CA NX CR CA

1 表題欄情報と3DAモデルとが同時に参照できる ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 表題欄情報は3DAモデルとは別に拡大，縮小ができる ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

S1 記載内容は3DモデルもしくはPDM情報で参照できる ○ ○ ○

分類
標準化課題

（表記）
検証要件

1 表題欄 1 表題欄情報

Part8

Strut

Part2

Diff

Part3

Connrod

Part4

Hood

Part5

TV

Part6

Cylinder

Part7

Tank

総合評価

本書の使い方

 本書は検証要件に対するベンダー検証結果のJAMAによる総合評価と、NX,Creo,CATIAのベンダー検証結果を，要件毎に
記載した。

 検証要件と，Part１の「6 要件（表記）に対する部品毎の検証結果一覧」及び「付録 要件（表記）に対する部品の適
用一覧」とを，要件番号で関連させた。

（補足）以下はDifferentialの例

要件番号

レポートPart番号

要件番号

例︓Part1 3DA組⽴モデル検証結果まとめ「6 要件に対する部品毎の検証結果一覧」より
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ベンダ検証結果を，JAMA3D図面JIS化検討タスクにおいて，評価基準に従い総合評価した。

 評価基準
 製図

・表記︓表し⽅の要件
○︓要件通り
△︓要件通りではないが、設計指⽰として許容可能
×︓要件通りではなく、設計指⽰として許容不可能

・連携︓要素間連携指⽰のある要件
○︓連携できる
△︓部分的に連携できる
×︓連携できない

 工数
・⼯数︓標準機能でどこまで対応可能か
○︓標準機能がある
△︓2機能の組合せにて可能
×︓3機能以上の組合せにて可能

補足）検証結果の評価
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モデルイメージ

Use Case（使用実例）

業種（工程） ：

製品カテゴリー ：

主要標準化課題

概要

鍛造、機械加工、購入部品

エンジン系

・部品構成の表し方
・部品リストと部品モデルとの関連付け
・製造工程での仮組立状態での共加工
・組立図への幾何公差指示
・締付けトルク指示

コンロッドボルト

コネクティングロッド

コンロッドキャップ
スペック

コンロッドコンプ

・鍛造サプライヤーへの3Dモデルでの形状指示
・スペック（仕様書）によるサプライヤーへの指示
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検証要件1

項目 No. 内容 補足

分類 1 表題欄

標準化課題 1 表題欄情報
表題欄は，バリエーション設定のための部品番
号，サプライヤーなどの違いが指示できる。

要件
1 表題欄情報と3DAモデルとが同時に参照できる 表題欄情報は表示要求事項又は非表示要求事項

2 表題欄情報は3DAモデルとは別に拡大，縮小ができる

Notes
1.***********
2. *********
3. **********
4. *******

Title block
*******
*******
*********
*********
***

項目 内容

部品番号 234567ABC0000

部品名称 Coｎnrod comp

設計者/出図日 Shimada 02.OCT.17

確認者1/確認日 Takagawa 02.OCT.17

確認者2/確認日 Hatori 03.OCT.17

承認者/承認日 Nakagome 03.OCT.17

State of delivery Prototype 1-2

重量/条件 0.35 kg 計算値

材質

重要保安部品ランク A

参照規格 JAMA-E-0100

サプライヤー JAMA

サプラヤー担当者/出図日 Kanehisa

サプライヤー承認者/承認日 Hagai

表題欄

拡大表示

3DAモデル
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検証要件毎の総合評価 1

項目 No. 内容

総合評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 1 表題欄

標準化課題 1 表題欄情報

要件

1 表題欄情報と3DAモデルとが同時に参照できる

○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○

2 表題欄情報は3DAモデルとは別に拡大，縮小ができる

○ ○

○ ○ △

○ ○ ○ ○

NX Creo CATIA
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検証要件毎のNX検証結果 1

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 1 表題欄

標準化課題 1 表題欄情報

要件
1 表題欄情報と3DAモデルとが同時に参照できる ○ ○

2 表題欄情報は3DAモデルとは別に拡大，縮小ができる ○ ○



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件毎のCreo検証結果 1

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 1 表題欄

標準化課題 1 表題欄情報

要件
1 表題欄情報と3DAモデルとが同時に参照できる ○ ○ ○

2 表題欄情報は3DAモデルとは別に拡大，縮小ができる ○ ○ △
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検証要件毎のCATIA検証結果 1

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 1 表題欄

標準化課題 1 表題欄情報

要件
1 表題欄情報と3DAモデルとが同時に参照できる ○ ○ ○ ○

2 表題欄情報は3DAモデルとは別に拡大，縮小ができる ○ ○ ○ ○
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検証要件毎のCATIA検証結果 1
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検証要件毎のCATIA検証結果 1
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検証要件2

項目 No. 内容 補足

分類 2 部品構成

標準化課題 1 組立部品構成 構成部品モデルへの部品番号（識別）指示を含む

要件

1
部品設計モデルを，部品（識別）番号，部品名称を与え
て組み立てでき，組立部品構成ツリーを表現できる。

部品番号は部品図として独立する場合
識別番号は組立設計モデル内での識別する場合

2
部品構成ツリーと設計モデルが同時に表示でき，部品
構成ツリー上の部品と設計モデルの関連が確認できる。

3 複数適用個所部品の場合でも，1と2は対応ができる。

表示要求事項
付き設計モデル

部品構成ツリー
モニター上で部品ごとに

関連が確認できる

モニター上で複数適用部品
（ボルト）の関連が確認できる
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検証要件毎の総合評価 2

項目 No. 内容

総合評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 2 部品構成

標準化課題 1 組立部品構成

要件

1
部品設計モデルを，部品（識別）番号，部品名称を与え
て組み立てでき，組立部品構成ツリーを表現できる。

○ ○ ○

○ ○ ○ △ △ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

2
部品構成ツリーと設計モデルが同時に表示でき，部品
構成ツリー上の部品と設計モデルの関連が確認できる。

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

3 複数適用個所部品の場合でも，1と2は対応ができる。

○ ○ ○

○ ○ ○ △ △ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

NX Creo CATIA
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検証要件毎のNX検証結果 2

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 2 部品構成

標準化課題 1 組立部品構成

要件

1
部品設計モデルを，部品（識別）番号，部品名称を与え
て組み立てでき，組立部品構成ツリーを表現できる。

○ ○ ○

2
部品構成ツリーと設計モデルが同時に表示でき，部品
構成ツリー上の部品と設計モデルの関連が確認できる。

○ ○ ○

3 複数適用個所部品の場合でも，1と2は対応ができる。 ○ ○ ○
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検証要件毎のCreo検証結果 2

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 2 部品構成

標準化課題 1 組立部品構成

要件

1
部品設計モデルを，部品（識別）番号，部品名称を与え
て組み立てでき，組立部品構成ツリーを表現できる。

○ ○ ○ △ △ ○

2
部品構成ツリーと設計モデルが同時に表示でき，部品
構成ツリー上の部品と設計モデルの関連が確認できる。

○ ○ ○

3 複数適用個所部品の場合でも，1と2は対応ができる。 ○ ○ ○ △ △ ○
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検証要件毎のCATIA検証結果 2

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 2 部品構成

標準化課題 1 組立部品構成

要件

1
部品設計モデルを，部品（識別）番号，部品名称を与え
て組み立てでき，組立部品構成ツリーを表現できる。

○ ○ ○ ○ ○ ○

2
部品構成ツリーと設計モデルが同時に表示でき，部品
構成ツリー上の部品と設計モデルの関連が確認できる。

○ ○ ○ ○ ○ ○

3 複数適用個所部品の場合でも，1と2は対応ができる。 ○ ○ ○ ○ ○ ○
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検証要件毎のCATIA検証結果 2
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検証要件3

No 部品番号 部品名 個数 材料
部品図
有無

備考

1 234567ABC0010 コネクティングロッド 1 有 スペック S234560

2 234567ABC0020 コンロッドキャップ 1 有 スペック S234560

3 234567ABC0030 コンロッドボルト 2 有

モニター上で部品ごとに
関連が確認できる

部品リスト

項目 No. 内容 補足

分類 2 部品構成

標準化の課題 3 部品リスト
組立3DAモデルに対応した部品リ
スト（Item list）の表し方

要件

1
部品リスト(下図)を，組立3DAモデルを構成する部品図（部品設
計モデル）と関連を持って作成できる。

2
部品リストと組立設計モデルが同時に表示でき，部品リストの
部品と部品設計モデルの関連が確認できる。

3 複数適用個所部品又は選択部品の場合でも，2.は確認できる。

R1 部品リストからスペック，規格などを呼び出すことができる。

Spec.Spec.
Spec

S234560

部品リストから関連文書
を呼び出しできる
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検証要件毎の総合評価 3

項目 No. 内容

総合評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 2 部品構成

標準化課題 3 部品リスト

要件

1
部品リスト(下図)を，組立3DAモデルを構成する部品図
（部品設計モデル）と関連を持って作成できる。

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○ △ ○

2
部品リストと組立設計モデルが同時に表示でき，部品リ
ストの部品と部品設計モデルの関連が確認できる。

○ ○ ○

○ ○ ○ △ △ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

3
複数適用個所部品又は選択部品の場合でも，2.は確認
できる。

○ ○ ○

○ ○ ○ △ △ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

R1
部品リストからスペック，規格などを呼び出すことができ
る。

○ ○ ○

○ ○ ○

× ×

NX Creo CATIA
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検証要件毎のNX検証結果 3

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 2 部品構成

標準化課題 3 部品リスト

要件

1
部品リスト(下図)を，組立3DAモデルを構成する部品図
（部品設計モデル）と関連を持って作成できる。

○ ○ ○

2
部品リストと組立設計モデルが同時に表示でき，部品リ
ストの部品と部品設計モデルの関連が確認できる。

○ ○ ○

3
複数適用個所部品又は選択部品の場合でも，2.は確認
できる。

○ ○ ○

R1
部品リストからスペック，規格などを呼び出すことができ
る。

○ ○ ○
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検証要件毎のCreo検証結果 3

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 2 部品構成

標準化課題 3 部品リスト

要件

1
部品リスト(下図)を，組立3DAモデルを構成する部品図
（部品設計モデル）と関連を持って作成できる。

○ ○ ○

2
部品リストと組立設計モデルが同時に表示でき，部品リ
ストの部品と部品設計モデルの関連が確認できる。

○ ○ ○ △ △ ○

3
複数適用個所部品又は選択部品の場合でも，2.は確認
できる。

○ ○ ○ △ △ ○

R1
部品リストからスペック，規格などを呼び出すことができ
る。

○ ○ ○
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検証要件毎のCATIA検証結果 3

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 2 部品構成

標準化課題 3 部品リスト

要件

1
部品リスト(下図)を，組立3DAモデルを構成する部品図
（部品設計モデル）と関連を持って作成できる。

○ ○ ○ ○ △ ○

2
部品リストと組立設計モデルが同時に表示でき，部品リ
ストの部品と部品設計モデルの関連が確認できる。

○ ○ ○ ○ ○ ○

3
複数適用個所部品又は選択部品の場合でも，2.は確認
できる。

○ ○ ○ ○ ○ ○

R1
部品リストからスペック，規格などを呼び出すことができ
る。

× ×
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検証要件毎のCATIA検証結果 3
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検証要件毎のCATIA検証結果 3
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検証要件毎のCATIA検証結果 3
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項目 No. 内容 補足

分類 2 部品構成

標準化課題 9 構成部品への要求事項の指示

要件

1
構成部品に照合番号又は部品番号を指示でき，部品構
成ツリー又は，部品リストの部品との関連を確認できる。

R1
部品をまたいだ寸法や幾何公差などの表示要求事項
の指示ができる。

検証要件4

部品をまたぐ指示

1

2

3

部品をまたぐ指示

部品をまたぐ指示

No 部品番号 部品名 個数

1 234567ABC0010 コネクティングロッド 1

2 234567ABC0020 コンロッドキャップ 1

3 234567ABC0030 コンロッドボルト 2

部品リスト

モニター上で部品ごとに
関連が確認できる

モニター上で部品ごとに
関連が確認できる

部品をまたぐ指示



Transition 3DAMS to JIS Task
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検証要件毎の総合評価 4

項目 No. 内容

総合評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 2 部品構成

標準化課題 9 構成部品への要求事項の指示

要件

1
構成部品に照合番号又は部品番号を指示でき，部品構
成ツリー又は，部品リストの部品との関連を確認できる。

○ ○ ○

○ ○ △

○ ○ ○ ○ ○ ○

R1
部品をまたいだ寸法や幾何公差などの表示要求事項
の指示ができる。

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

NX Creo CATIA



Transition 3DAMS to JIS Task
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検証要件毎のNX検証結果 4

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 2 部品構成

標準化課題 9 構成部品への要求事項の指示

要件

1
構成部品に照合番号又は部品番号を指示でき，部品構
成ツリー又は，部品リストの部品との関連を確認できる。

○ ○ ○

R1
部品をまたいだ寸法や幾何公差などの表示要求事項
の指示ができる。

○ ○ ○



Transition 3DAMS to JIS Task
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検証要件毎のCreo検証結果 4

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 2 部品構成

標準化課題 9 構成部品への要求事項の指示

要件

1
構成部品に照合番号又は部品番号を指示でき，部品構
成ツリー又は，部品リストの部品との関連を確認できる。

○ ○ △

R1
部品をまたいだ寸法や幾何公差などの表示要求事項
の指示ができる。

○ ○ ○



Transition 3DAMS to JIS Task
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検証要件毎のCATIA検証結果 4

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 2 部品構成

標準化課題 9 構成部品への要求事項の指示

要件

1
構成部品に照合番号又は部品番号を指示でき，部品構
成ツリー又は，部品リストの部品との関連を確認できる。

○ ○ ○ ○ ○ ○

R1
部品をまたいだ寸法や幾何公差などの表示要求事項
の指示ができる。

○ ○ ○ ○ ○ ○



Transition 3DAMS to JIS Task
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検証要件毎のCATIA検証結果 4



Transition 3DAMS to JIS Task
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項目 No. 内容 補足

分類 11 その他

標準化課題 8 共加工

要件 R1
組立部品において，複数部品に対して同時に行う加工
指示ができる。

コンロッドとキャップを締結した後の加工指示

コンロッドとキャップを締結した
後で，この面を加工する指示

検証要件5

コンロッドとキャップを締結した
後で，この面を加工する指示



Transition 3DAMS to JIS Task
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検証要件毎の総合評価 5

項目 No. 内容

総合評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 11 その他

標準化課題 8 共加工

要件 R1
組立部品において，複数部品に対して同時に行う加工
指示ができる。

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

NX Creo CATIA



Transition 3DAMS to JIS Task

Copyright (C) Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.

検証要件毎のNX検証結果 5

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 11 その他

標準化課題 8 共加工

要件 R1
組立部品において，複数部品に対して同時に行う加工
指示ができる。

○ ○ ○



Transition 3DAMS to JIS Task
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検証要件毎のCreo検証結果 5

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 11 その他

標準化課題 8 共加工

要件 R1
組立部品において，複数部品に対して同時に行う加工
指示ができる。

○ ○ ○



Transition 3DAMS to JIS Task
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検証要件毎のCATIA検証結果 5

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 11 その他

標準化課題 8 共加工

要件 R1
組立部品において，複数部品に対して同時に行う加工
指示ができる。

○ ○ ○ ○ ○ ○
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Notes
1.***********
2. *********
3. **********

Title block
*******
*******
*********
*********
***

Notes

拡大表示

3DAモデル

Notes

1. 嵌合マークは指定位置に打刻する。
2. 実測値質量のバラツキは，

XXXXXXXXXXXXX±X..XX g
3. ボルトの締め付けは塑性回転角法

スナッグトルク XX±X.X N・M
締め付け回転角度 XX±X°
参考軸力 XXXXX N

項目 No. 内容 補足

分類 11 その板

標準化課題 1 Notes 一般注記の表し方

要件
1 一般注記と3DAモデルとが同時に参照できる 表題欄情報は表示要求事項又は非表示要求事項

2 一般注記は3DAモデルとは別に拡大，縮小ができる

検証要件6



Transition 3DAMS to JIS Task
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検証要件毎の総合評価 6

項目 No. 内容

総合評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 11 その板

標準化課題 1 Notes

要件

1 一般注記と3DAモデルとが同時に参照できる

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○

2 一般注記は3DAモデルとは別に拡大，縮小ができる

○ ○ ○

○ ○ △

○ ○ ○ ○

NX Creo CATIA



Transition 3DAMS to JIS Task
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検証要件毎のNX検証結果 6

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 11 その板

標準化課題 1 Notes

要件
1 一般注記と3DAモデルとが同時に参照できる ○ ○ ○

2 一般注記は3DAモデルとは別に拡大，縮小ができる ○ ○ ○



Transition 3DAMS to JIS Task
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検証要件毎のCreo検証結果 6

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 11 その板

標準化課題 1 Notes

要件
1 一般注記と3DAモデルとが同時に参照できる ○ ○ ○

2 一般注記は3DAモデルとは別に拡大，縮小ができる ○ ○ △



Transition 3DAMS to JIS Task
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検証要件毎のCATIA検証結果 6

項目 No. 内容

評価

表記 連携 工数

CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方
CAD
単独

PDM
単独

両方

分類 11 その板

標準化課題 1 Notes

要件
1 一般注記と3DAモデルとが同時に参照できる ○ ○ ○ ○

2 一般注記は3DAモデルとは別に拡大，縮小ができる ○ ○ ○ ○



Transition 3DAMS to JIS Task
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検証要件毎のCATIA検証結果 6



Transition 3DAMS to JIS Task

以上


